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Aus Leidenschaft zur Musik.

PASSION FOR MUSIC

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich NOVA zum Inbegriff für 
clevere Soundsysteme entwickelt. Musiker, Installateure, PA-
Verleiher und viele  andere Anwender unserer Produkte haben 
NOVA rund um den Globus zunehmend für sich entdeckt. 

Wir stecken all unsere Leidenschaft und Begeisterung zur 
Musik in unsere Produkte und unseren Service. Mit guten 
Tugenden und Vorsätzen geben wir tagtäglich das Beste für 
unsere Kunden. Ein perfektes Preis- / Leistungsverhältnis 
und eine Soundqualität der Spitzenklasse sind unsere Ziele.

Das werkseigene Entwicklungslabor verfügt über einen sehr 
großzügig dimensionierten Messraum, der zu jeglicher Art von 
akustischen Messungen ideale Eigenschaften aufweist.  Die 
technische Ausstattung umfasst hochkarätige Messsysteme, 
Software zur Messung und Simulation, Mikrofonie und Robotik. 

In the past decade, NOVA has become the epitome of clever 
sound systems. Musicians, installers, PA rental companies 
and many other users of our products have discovered 
NOVA around the globe increasingly for themselves.

We put all our passion and enthusiasm for music in our 
products and our service. With good virtues and intentions
we give every day the best for our customers. A perfect price  
and performance ratio and sound quality of the highest class 
are our goals.

The development laboratory includes a big measurement 
hall, which has ideal properties for any kind of acoustic 
measurements. The technical equipment includes high-profile 
measurement systems, modern software for measurement 
and simulation, high-grade microphonic and robotics. 

Werk Pocking (Deutschland) / Factory in Pocking (Germany)
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Professioneller Support rund um unsere Produkte.

PROFESSIONAL SUPPORT

Das NOVA Online-Portal beinhaltet umfang-
reiche Datenbanken, Anwendungen und 
Informationen rund um unsere Produkte.

Steuersoftware und Treiber 
für alle NOVA Digitalcontroller und 
aktive Lautsprecher mit DSP-Funktion

Umfangreiche Preset-Datenbank
für alle NOVA Digitalcontroller und 
aktive Subwoofer mit DSP-Funktion

Logos, Produktbilder, Handbücher 
und technische Zeichnungen
von allen NOVA Lautsprecherboxen, Endstufen 
und Digital-Controllern

Fernwartung
für alle NOVA Digitalcontroller und aktive 
Lautsprecher mit DSP-Funktion

Simulationsoftware
EASE Focus Simulationssoftware für Line-Array Systeme 
zur realitätsnahen Simulation in 3 Dimensionen für eine 
effiziente und professionelle Planung

Limiter Calculator
Der NOVA Limiter Calculator ermöglicht eine komfortable und 
schnelle Errechnung von Threshold, Attack und Release 
Einstellungen für die Limiter in allen NOVA Digital-Controllern, 
angepasst an individuelle Lautsprechersysteme
 
Besuchen Sie das NOVA Support-Portal online:
http://www.novacoustic.com

Persönlicher Support
Selbstverständlich sind wir auch gerne telefonisch, per Email 
oder persönlich für Sie da. Ein unverbindlicher Besuchstermin 
in unserem Werk in Pocking (Deutschland) ist nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. Rufen Sie uns an unter 
+49 (0) 85 31 / 31 71 - 0 oder schicken Sie uns 
eine Email an info@novacoustic.de 

Wir sind für Sie da!

The NOVA online portal includes extensive 
databases, applications and information 
about our products.

Control software and drivers
for all NOVA digital controllers and 
active speakers with DSP function

Extensive preset database
for all NOVA digital controllers and 
active subwoofers with DSP function

Logos, product images, manuals
and technical drawings
of all NOVA speakers, amplifiers 
and digital controllers

Remote support
for all NOVA digital controllers and active 
speakers with DSP function

Aiming Software
EASE Focus simulation software for line array systems 
for realistic simulation in 3 dimensions (enables an 
efficient and professional planning)

Limiter Calculator
The NOVA limiter calculator allows an easy and rapid 
calculation of threshold, attack and release settings for 
the limiters in all NOVA digital controllers to suit 
individual speaker systems
 
Visit the NOVA support portal at the following web address:
http://www.novacoustic.com

Dedicated Support
Of course, we are there for you by phone, email or in person. 
A factory visit at our plant in Pocking (Germany) is possible 
by appointment. Call us on +49 / 85 31 / 31 71 - 0 
or send us an email to info@novacoustic.de

We are here for you!
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M
SUBS                             

Die aktiven Hochleistungssubwoofer
bieten alles, was Verleiher, Bands und 
Installateure benötigen. 

Die ultrastarken Endstufenmodule liefern eine Leistung von 
2.500 W (RMS) für den Subwooferkanal und zusätzlich 
2 x 800 W (RMS) für Mittel-/Hochtonlautsprecher. Das über-
dimensionierte Schaltnetzteil stellt auch bei maximaler 
Leistung an allen Kanälen hohen Headroom für die Verstärker 
sicher. Der High-End 32-Bit DSP, der u.A. mit FIR Filtern 
ausgestattet ist, wird über das Farbdisplay mit Touchscreen 
oder NOVA´s FIR DSP MANAGER Software bedient. Alle 
Subwoofermodelle sind mit Long-Excursion Neodym-Laut-
sprechern bestückt. Der M315SUB sowie der M318SUB 
sind beeindruckend tieffrequent abgestimmt. 

Die Modelle M15SUBP und M18SUB sind die passiven 
Versionen der aktiven Subwoofer. Diese können jeweils an 
die aktiven Modelle als Basserweiterung angeschlossen 
werden sowie als passive Subwoofer in anderen 
Systemen zum Einsatz kommen.

The self-powered high-performance 
subwoofers include everything, that 
rentals, bands and installers need.

The ultra powerful amplifier modules deliver enormous power 
of 2.500 W (RMS) for the subwoofer channel and additional 
2 x 800 W (RMS) for mid/high cabinets. The over-designed 
switch mode power supplies enable large headroom for the 
amplifiers even at full power (all channels driven). The high-
end 32-bit DSP engine features full FIR filters for all channels 
and can be controlled by a colored touchscreen display or by 
NOVA´s FIR DSP MANAGER software. All subwoofer models 
are equipped with long excursion neodymium transducers. 
Both, M315SUB and M318SUB, are tuned extremely deep for 
impressively musical low frequency information. 

The models M15SUBP and M18SUBP are the passive versions 
of the self-powered subwoofers. They can be connected to 
the active ones as extension or can be used as passive 
subwoofers in any other system.
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  (4 Ohm) (4 Ohm)► 3 Endstufenkanäle (2 x 800 W  + 2.500 W  RMS)

► Lautsprecher-Management System mit IIR und FIR Filtering

► Touchscreen-Display für schnellen Zugriff und Kontrolle

► Kompaktes, praktisches und dezentes Format

► Herausragend druckvoller Sound 

► Präzise arbeitende Limiter (Lautsprecherschutz)

►  Hybrid-Eingangsstufe für analoge + digitale Signalquellen

► Anschlussmöglichkeit für passiven Subwoofer

► Universell einsetzbar (z.B. mit anderen 2-Wege Kabinetten)

► Umfangreiches Zubehör

  (4 ohms) (4 ohms)► 3 amplifier channels (2 x 800 W  + 1 x 2.500 W  RMS) 

► Speaker management system with IIR and FIR filters

► Touchscreen display for quick access and full control

► Pre-installed DSP settings (plug and play)

► Outstanding powerful sound

► Precise limiters (speaker protection)

► Hybrid input stage for analog and digital sources

► Connection for passive subwoofer

► Universally applicable (eg with 12" 2-way cabinets)

►   Wide range of accessories

Self-Powered 15" / 18" System Subwoofers with 
4.100 W (RMS) 3-Channel Power Amplifiers

POWERED SUBWOOFERS
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High-Tech FIR DSP with 2.048 Taps per Channel, Touchscreen
Display for quick Access and professional Remote Software.

FIR DSP / SOFTWARE

Das integrierte 3-Kanal Floating-Point 
32-Bit Signalprocessing übernimmt 

©
ein SHARC  Hochleistungs-DSP. 

Der Prozessor verfügt über phasenlineare FIR und IIR-
Crossovers sowie EQs. Das umfangreiche Limiterkonzept 
beinhaltet Dualband „Look-Ahead“ Peak-Limiter, Dualband 
RMS-Limiter und einen umfangreichen Schutz des Schalt-
netzteils. Der DSP verfügt über einen sehr hohen Dynamik-
umfang von 128 dB (A) mit Dual-Range Konvertern in den 
Eingängen und 112 dB (A) in den Ausgängen. Die umfangreich 
ausgestattete PC-Software ermöglicht eine komfortable 
Steuerung und Programmierung des Systems. 

Beide aktiven Subwoofermodelle verfügen über einen 
Speicherplatz für bis zu 50 Lautsprecher-Presets. Die 
Bedienung erfolgt über den Touchscreen mittels Scrollen
nach links oder rechts. Die Konfiguration für die passende 
Type der Mittel-/Hochtoneinheit wird, wie bei einem 
Smartphone, einfach mit einem Fingertipp ausgewählt.

The integrated 3-channel floating-point 
32-bit signal processing uses a high-

©
performance SHARC  DSP.

The processor includes linear phase FIR and IIR-crossovers 
and EQs. The advanced limiter concept includes dual band 
look-ahead peak-limiters, dual band RMS limiters and an 
overall power supply limiter. The DSP offers a very high 
dynamic range of 128 dB(A) with a dual range converter each 
input and 112 dB(A) each output. The extensive PC software 
offers a comfortable remote and programming of the 
full system. 

Both self-powered subwoofers include a memory for up to 
50 speaker presets. Use the touch screen, scroll left or right 
and select the connected type of mid/high cabinet. 
Configure your setup as simple as a tap to your 
smartphone, just with your finger.
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15" / 18" Transducers with 4" Voice Coils, impressive
1.600 W (RMS) Power Capability and 29mm (XMax).

©LEX  TRANSDUCERS

Alle M-SUB Modelle sind mit Long-Excursion Neodym-
Lautsprechern bestückt. Deren NCR Membran ermöglicht 
jeweils eine Belastbarkeit von 1.600 W (RMS). Die 
erweiterte Auslenkung der Lautsprechermembran 
(29 mm Xmax) setzt aus mechanischer Sicht einen 
neuen Maßstab. Alle Modelle sind bis zu einer 
Frequenz von 38 Hz (15") und 34 Hz (18") sehr 
tieffrequent abgestimmt. 

All M-SUB models are loaded with long excursion neodymium 
transducers, utilizing NCR (Neck Coupling Reinforcement) 
membranes for a power capability of 1.600 W (RMS). The 
extended controlled displacement (29 mm Xmax) sets new 
limits from the mechanical point of view. All models 
are tuned extremely deep down to a frequency of 38 Hz 
(15") and 34 Hz (18") for impressively musical low 
frequency information. 
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15" / 18" Subwoofers with 
High-Performance Transducers.

PASSIVE SUBWOOFERS

► Hohe Belastbarkeit (1.600 W RMS / 8 Ohm)

► Kompaktes, praktisches und dezentes Format

► Herausragend druckvoller Sound (29mm XMax)

► Universell einsetzbar (z.B. mit 12" 2-Wege Kabinetten)

► Umfangreiches Zubehör

► High power capability (1.600 W RMS / 8 ohms) 

► Compact, functional and discreet design

► Outstanding powerful sound (29mm XMax)

► Universally applicable (eg with 12" 2-way cabinets)

►   Wide range of accessories

Die passiven Subwoofer sind eine
ideale Basserweiterung.

Beide Modelle sind, wie auch die aktiven Versionen, mit 
einem Hochleistungslautsprecher der 4"-Klasse bestückt. 
Die Verbindung erfolgt über die 4-polig beschaltete 
Ausgangsbuchse des rechten Kanals am aktiven Modell. 
Beide Modelle sind jeweils mit 1.600 W (RMS) hoch
belastbar, die Impedanz beträgt 8 Ohm.

The passive subwoofers are the perfect 
sub-extension, if more bass is needed. 

Both models are equipped with the same high-performance 
transducers (4" voice coil) than the active versions. A passive 
subwoofer can be connected by a 4-pole speaker cable to the 
output socket of the right channel at the active model easily. 
Both models offer an impressive speaker power capability of 
1.600 W (RMS) and an impedance of 8 ohms.
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M 315 SUB
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

1 x 15", bass-reflex, 3-ch. self-powered

32 Hz - 500 Hz

38 Hz - 300 Hz

Omni

n/a

Int. 3-channel DSP with FIR filters

n/a

2 x 800 W + 1 x 2.500 W (4 ohms)

138 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x BEYMA© 15LEX1600/ND

n/a

M20 pole socket

6 x M8 mounting points

4 x integrated handles

3 x XLR input (analog + AES digital)

2 x Neutrik© Speakon© NL4, USB

500 mm x 550 mm x 550 mm

32.5 kg

M 318 SUB
1 x 18", bass-reflex, 3-ch. self-powered

28 Hz - 500 Hz

34 Hz - 300 Hz

Omni

n/a

Int. 3-channel DSP with FIR filters

n/a

2 x 800 W + 1 x 2.500 W (4 ohms)

138 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x BEYMA© 18LEX1600/ND

n/a

M20 pole socket

6 x M8 mounting points

4 x integrated handles

3 x XLR input (analog + AES digital)

2 x Neutrik© Speakon© NL4, USB

590 mm x 650 mm x 650 mm

42.5 kg
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M 15 SUB P
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

1 x 15", bass-reflex, passive

32 Hz - 500 Hz

38 Hz - 300 Hz

Omni

n/a

External signal processing

8 ohms

1.600 W / 3.200 W

138 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x BEYMA© 15LEX1600/ND

n/a

M20 pole socket

6 x M8 mounting points

4 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

500 mm x 550 mm x 550 mm

29 kg

M 18 SUB P
1 x 18", bass-reflex, passive

28 Hz - 500 Hz

34 Hz - 300 Hz

Omni

n/a

External signal processing

8 ohms

1.600 W / 3.200 W

138 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x BEYMA© 18LEX1600/ND

n/a

M20 pole socket

6 x M8 mounting points

4 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

590 mm x 650 mm x 650 mm

39 kg

A
cc

e
ss

o
ri

e
s

ROD1
Distance Rod

for all M-SUB Models

MC15
Safety Cover for 

M315SUB / M15SUBP

MC18
Safety Cover for 

M318SUB / M18SUBP

WNB10
100mm Silent Wheels
for all M-SUB Models
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EURO
PA

EUROPA vereint alle Vorteile eines 
Säulenlautsprechers mit der hohen 
Performance und der Leistungsfähigkeit 
eines kompromisslos professionellen 
Beschallungssystems. 

Die EUROPA Systeme basieren auf der Technologie, den 
Hochleistungskomponenten und der Klangqualität eines 
professionellen Line-Array Systems. Die aktiven Hoch-
leistungssubwoofer beinhalten die digitale Steuerzentrale 
sowie  drei Verstärkerkanäle mit beeindruckender 
Verstärkerleistung.

EUROPA wurde für mobile Premium-Anwendungen und die 
gehobene Festinstallation entwickelt. Das umfangreiche 
Zubehör ermöglicht dazu einen sehr flexiblen Einsatzbereich.

EUROPA combines all the advantages 
of a column speaker with the high 
performance and requirements of 
an uncompromising professional 
sound system. 

EUROPA is based on the technology, the high end components 
and the sound quality of a line array system. The self-powered 
high performance subwoofers include the digital control center 
of the whole system and three amplifier channels with 
impressive power. 

EUROPA was developed for mobile premium applications and  
permanent installations. The optional accessories allow a wide 
range of applications.
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Premium 3 x 5" vertical array loudspeaker.

Die Hochleistungslautsprecher EX301 
und EX601 wurden für mobile Premium-
Anwendungen und die gehobene 
Installation entwickelt. 

Attraktiv und dezent im Design, kompromisslos bei der Auswahl 
der Komponenten und einzigartig im Klang, stellen die 
Kabinette die Spitze des heute Machbaren im Segment der 
kompakten Array-Systeme dar. Die vielseitigen EX301 und 
EX601 bieten dezente Optik, hohe Betriebssicherheit und 
geringes Gewicht. Mit einer Abstrahlung von 100° x 25° (HxV) 
erreichen mobile Anwender und Installateure deutlich 
geringere Reflexionen von Decken bzw. Böden und weniger 
diffusen Schall . Mehr Direktschall führt zu einer sehr guten 
Sprachverständlichkeit und zu einem perfekten Klang auf allen 
Plätzen, auch in akustisch sehr schwierigen Räumlichkeiten. 
Das Installationszubehör ermöglicht eine komfortable und 
sichere Montage. 

The high-performance speakers EX301 
and EX601 are developed for mobile 
premium applications and for fixed 
installation. 

Attractive and discreet design, uncompromising components 
and unique sound clarity: The cabinets represent the top-of-
class in the segment of vertical array systems. The versatile 
EX301 and EX601 offer high operating reliability and low 
weight. With a coverage of 100° x 25° (HxV), the cabinets 
ensure for less reflections from ceilings or floors as well as less 
diffuse sound. More direct sound results in a transparent and 
clean voice quality and a perfect sound for all seats, even in 
acoustically difficult rooms. The accessories allow for a 
quick and safe installation. 

EX 301
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Premium 6 x 5" vertical array loudspeaker.

EX 601

► Herausragend dynamischer Sound & exzellenter    Headroom 

► Hoher Schalldruck und hohe tonale Genauigkeit

► Optisch attraktiv, elegant und stilvoll dezent

► Kompaktes und leichtes Format

► Kompromisslos professionelle Verarbeitung

► Moderne und gut geschützte Komponenten

►   Robuste Materialien für hohe Zuverlässigkeit

► Perfektes Abstrahlverhalten von 100° x 25° (HxV) 

► Vielfältiger Einsatzbereich 

►   Umfangreiches Zubehör

► Outstanding dynamic sound and excellent headroom

► High sound pressure and precise tonal accuracy

► Attractive, elegant and stylish discreet

► Compact and lightweight format

► Uncompromising professional processing

►  Renowned, highly modern and well-protected components

►   Robust materials for high reliability

► Perfect dispersion of 100° x 25° (HxV)

► Multiple applications

►  Wide range of accessories
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EUROPA 301 Systems

EUROPA 301 PLUS is based on the 301 BASIC system. 
The flexible subwoofer extension enables more pressure 
in the lower frequency range and provides even more 
powerful sub experience. The passive M15SUBP is 
connected via a 4-pin speaker cable to the M315SUB.

EUPHORIA 301 PLUS basiert auf dem 301 BASIC 
System. Die flexible Subwoofer-Erweiterung ermöglicht 
noch mehr Druck im unteren Frequenzbereich und sorgt 
für noch sattere Bässe. Der passive M15SUBP wird 
komfortabel über ein 4-poliges Lautsprecherkabel 
mit dem M315SUB verbunden.

3.300 W (RMS) 
Real  System Power

EUROPA 301 BASIC is the perfect start into the world of 
professional sound reinforcement without compromise. 
The self-powered M315SUB includes the whole speaker 
management and three amplifiers for superior performance. 
The two EX301 array speakers are ultra compact and 
deliver a perfect stereo sound experience.

EUROPA 301 BASIC ist der perfekte Einstieg in die Welt der 
professionellen Beschallung ohne Kompromisse. Der aktive 
M315SUB beinhaltet das gesamte Lautsprechermanagement 
und drei Verstärker für souveräne Performance. Die beiden 
EX301 Säulenkabinette sind ultrakompakt und liefern ein 
perfektes Stereo-Klangerlebnis.

2.300 W (RMS)
Real  System Power

EUROPA 301 BASIC System. EUROPA 301 PLUS System. 
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EUROPA 601 Systems

EUROPA 601 PLUS is based on the 601 BASIC system. 
The flexible subwoofer extension enables more pressure 
in the lower frequency range and provides even more 
powerful sub experience. The passive M18SUBP is 
connected via a 4-pin speaker cable to the M318SUB.

EUPHORIA 601 PLUS basiert auf dem 601 BASIC 
System. Die flexible Subwoofer-Erweiterung ermöglicht 
noch mehr Druck im unteren Frequenzbereich und sorgt 
für noch sattere Bässe. Der passive M18SUBP wird 
komfortabel über ein 4-poliges Lautsprecherkabel 
mit dem M318SUB verbunden.

4.100 W (RMS) 
Real  System Power

EUROPA 601 BASIC is a powerful system for professional 
sound reinforcement without compromise. The active 
M318SUB includes the whole speaker management and 
three amplifiers for top performance. The two EX601 
compact array speakers deliver a perfect stereo sound 
experience with incresed long-throw effect.

EUROPA 601 BASIC ist ein leistungsstarkes System für die 
professionelle Beschallung ohne Kompromisse. Der aktive 
M318SUB beinhaltet das gesamte Lautsprechermanagement 
und drei Verstärker für enorme Performance. Die beiden 
EX601 Säulenkabinette liefern ein perfektes Stereo-
Klangerlebnis bei noch größerer Reichweite.

3.100 W (RMS)
Real  System Power

EUROPA 601 BASIC System. EUROPA 601 PLUS System. 

19EUROPA



EUROPA 301 STAGE

EUROPA 301 STAGE is based on two EUROPA 301 PLUS systems and includes four EX301 column speakers, two active M315SUB and two 
passive M15SUBP subwoofers. The system power of this variant is 6.600 W (RMS) in total and is divided into six DSP and amplifier channels. 
Together with the EFC1 connector set, the EX301 cabinets can be connected to each other comfortable and safe. The angle between the 
tops can be adjusted with locking pins. Acoustically excellent at a compact size: This system variant is a highly flexible solution for mobile 
use as well as for fixed installation.

EUROPA 301 STAGE basiert auf zwei EUROPA 301 PLUS Systemen und beinhaltet vier EX301 Säulenlautsprecher, zwei aktive M315SUB und 
zwei passive M15SUBP Subwoofer. Die Systemleistung dieser Variante beträgt insgesamt 6.600 W (RMS) und ist auf sechs DSP- und 
Verstärkerkanäle aufgeteilt. Zusammen mit dem EFC1 Verbinderset lassen sich die EX301 Kabinette komfortabel und sicher miteinander 
verbinden. Die Winkelung zueinander wird mit Kugelsperrbolzen (Pins) vorgenommen. Akustisch exzellent, optisch dezent und kompakt im 
Format, ist diese Systemvariante eine hochflexible Lösung für den mobilen Einsatz als auch für die Festinstallation..

6.600 W (RMS)
Real  System Power

EUROPA 301 STAGE System. 
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EUROPA 601 STAGE

EUROPA 601 STAGE System. 
EUROPA 601 STAGE is based on two EUROPA 601 PLUS systems and includes four EX601 column speakers, two active M318SUB and two 
passive M18SUBP subwoofers. The system power of this variant is 8.200 W (RMS) in total and is divided into six DSP and amplifier channels. 
Together with the EFC1 connector set, the EX601 cabinets can be connected to each other comfortable and safe. The angle between the 
tops can be adjusted with locking pins. Acoustically excellent at a compact size: This system variant is a highly flexible solution for mobile 
use as well as for fixed installation.

EUROPA 601 STAGE basiert auf zwei EUROPA 601 PLUS Systemen und beinhaltet vier EX601 Säulenlautsprecher, zwei aktive M318SUB und 
zwei passive M18SUBP Subwoofer. Die Systemleistung dieser Variante beträgt insgesamt 8.200 W (RMS) und ist auf sechs DSP- und 
Verstärkerkanäle aufgeteilt. Zusammen mit dem EFC1 Verbinderset lassen sich die EX601 Kabinette komfortabel und sicher miteinander 
verbinden. Die Winkelung zueinander wird mit Kugelsperrbolzen (Pins) vorgenommen. Akustisch exzellent, optisch dezent und kompakt im 
Format, ist diese Systemvariante eine hochflexible Lösung für den mobilen Einsatz als auch für die Festinstallation.

8.200 W (RMS)
Real  System Power
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EX 301
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

3 x 5", two-way, compact line array

100 Hz - 20 kHz

110 Hz - 18 kHz

100° x 25° nominal

Waveguide horn with HDO 

Passive

8 ohms

400 W / 800 W 

125 dB SPL peak

97 dB SPL 

3 x NOVA 5/150EL-16

1 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC)

35 mm pole socket, 3 x M8 + 8 x M6

mounting points, 2 x fixing point

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

150 mm x 585 mm x 183 mm

10.5 kg

EX 601
6 x 5", two-way, compact line array

90 Hz - 20 kHz

100 Hz - 18 kHz

100° x 25° nominal

Waveguide horn with HDO 

Passive

4 ohms

800 W / 1.600 W 

133 dB SPL peak

100 dB SPL 

6 x NOVA 5/150EL-16

1 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC)

35 mm pole socket, 3 x M8 + 8 x M6

mounting points, 2 x fixing point

2 x integrated handles

1 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- 

150 mm x 1.000 mm x 183 mm

17 kg
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EFC1
Flyware Connector
for EX301 / EX601

EMB301 / EMB601
Mounting Brackets
for EX301 / EX601

ETA1
Mounting Bracket 
for EX301 / EX601

VWK1
Wall Mount
for EX301

EB300 / EB600
Gig Bags 

for EX301 / EX601

EXC1
Flyframe

for EX301 / EX601

VWK2
Wall Mount
for EX601
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MA                     X
LINE

Die MAXLINE M5 ist ein wegweisend 
professioneller Spitzenlautsprecher: 
Dynamisch, neutral und natürlich.

M5 vereint die Vorteile von sechs verschiedenen Lautsprecher-
typen in einer einzigartigen Art und Weise. Nie zuvor war 
professionelle Beschallung einfacher, kompakter, schneller 
und flexibler. Die MAXLINE M5 beinhaltet drei kompromisslos 
professionelle Line-Array Lautsprecher in einer einzigen 
Gehäuseeinheit. 

Das FUSION Konzept vereint die Line-Array Technologie mit 
einem horngeladenen Lautsprecher, einer dualkoaxialen 
Konstruktion, der kompakten Bauform klassischer 2-Wege 
Lautsprecher, den Vorteilen eines Satellitensystems und der 
Flexibilität eines Großbeschallungssystems: Alles auf nur 53 cm 
Bauhöhe. Das sehr einfache Handling der M5 ermöglicht den 
Aufbau oder die Installation des Lautsprechers in kürzester 
Zeit. Der Einsatzbereich der M5 ist nahezu unbegrenzt. Die 
sechs hochbelastbaren 5" Lautsprecher, jeweils mit einer 1,5" 
Schwingspule ausgestattet, ermöglichen in Kombination mit 
dem großen Mitteltonhorn einen zuverlässig druckvollen 

©Betrieb ab 100 Hz. Der mit drei BEYMA  TPM4-1750 Hochton-
treibern bestückte Planar-Waveguide stellt die Bildung einer 
perfekt nachvollziehbaren, kohärenten Wellenfront sicher. Die 
Treiber sind mit jeweils einer 1,75" Schwingspule und PM4 
Spezialmembran ausgestattet, welche für sehr feine Dynamik 
und besonders hohe tonale Genauigkeit sorgen. Die 
Konstruktion der M5 bietet enormen Headroom für maximale 
Gesamtperformance und Klangqualität auf höchstem Niveau.

Ob für Hauptbeschallung, als Delayline, Satellitenlautsprecher 
auf einem Stativ, Center- oder Sidefill, Monitoring oder 
Installation - die MAXLINE M5 bietet in jeder Anwendung 
das Maximale.

The MAXLINE M5 is a groundbreaking 
professional loudspeaker: Dynamic, 
neutral and natural in sound. 

The M5 combines the advantages of six different speaker types 
in a unique way. Professional sound reinforcement was never 
before simpler, more compact, faster and more flexible. The 
MAXLINE M5 includes three uncompromising professional 
line-array speakers in one single cabinet. 

The groundbreaking FUSION concept combines the line array 
technology with a hornloaded loudspeaker, a dual coaxial 
design, the compactness of classic 2-way loudspeakers, the 
advantages of a satellite system and the flexibility of a large 
sound system: everything at a height of 53 cm only. The easy 
handling of the M5 allows the setup or installation of the 
loudspeaker in a shortest possible time. The range of 
applications is almost unlimited. The six high-performance 
5" transducers (each with a 1,5" voice coil), combined with the 
large midrange horn, enable a reliably powerful operation up 
from 100 Hz. The planar waveguide is equipped with three 

©BEYMA  TPM4-1750 drivers, which are equipped with 1,75" 
voice coils and PM4 polymer diaphragms. Those ensure well-
defined dynamics and a particularly high tonal accuracy. The 
whole M5 construction provides tremendous headroom for 
maximum of total performance and sound quality 
at highest level.

MAXLINE M5 offers the maximum in every situation, whether as 
main PA, a delay line, satellite speaker on a tripod, centerfill, 
sidefill, monitoring or fixed installation.
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Groundbreaking 3-in-1 Line Array Loudspeaker, 
combining 6 System Types in one Single Cabinet.

Die M5 ist ein professioneller Spitzen-
lautsprecher, dynamisch, neutral und 
natürlich im Klang. 

M5 vereint die Vorteile von sechs verschiedenen Lautsprecher-
typen in einer einzigartigen Art und Weise. Nie zuvor war 
professionelle Beschallung einfacher, kompakter, schneller und 
flexibler. Die MAXLINE M5 beinhaltet drei kompromisslos 
professionelle Line-Array Lautsprecher in einer einzigen 
Gehäuseeinheit. Die sechs hochbelastbaren 5" Lautsprecher, 
jeweils mit einer 1,5" Schwing-spule ausgestattet, ermöglichen 
in Kombination mit dem großen Mitteltonhorn einen 

©zuverlässig druckvollen Betrieb ab 100 Hz. Der mit drei BEYMA  
TPM4-1750 Hochtontreibern bestückte Planar-Waveguide stellt 
die Bildung einer perfekt nachvollziehbaren, kohärenten 
Wellenfront sicher. Die Treiber sind mit jeweils einer 1,75" 
Schwingspule und PM4 Spezialmembran ausgestattet, 
welche für sehr feine Dynamik und besonders hohe 
tonale Genauigkeit sorgen. 

Die gesamte Konstruktion der M5 bietet enormen Headroom 
für maximale Gesamtperformance und Klangqualität auf 
höchstem Niveau.

The M5 is a groundbreaking professional 
loudspeaker: Dynamic, neutral and 
natural in sound. 

The M5 combines the advantages of six different speaker types 
in a unique way. Professional sound reinforcement was never 
before simpler, more compact, faster and more flexible. The 
MAXLINE M5 includes three uncompromising professional line-
array speakers in one single cabinet. The six high-performance 
5" transducers (each with a 1,5" voice coil), combined with the 
large midrange horn, enable a reliably powerful operation up 
from 100 Hz. The planar waveguide is equipped with three 

©BEYMA  TPM4-1750 drivers, which are equipped with 1,75" 
voice coils and PM4 polymer diaphragms. Those ensure well-
defined dynamics and a particularly high tonal accuracy. 

The whole M5 construction provides tremendous 
headroom for maximum of total performance and 
sound quality at highest level.

M 5 
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► FUSION Konzept vereint 6 Systemtypen in einem Gehäuse

► 6 x 5" + 3 x 1,75" Bestückung (2-Wege passiv)

► Zuverlässig druckvoller Betrieb von 100 Hz bis 20 kHz

► TRIPLEX Technologie (drei Lautsprecher in einem Gehäuse)

► Hocheffizienter Line-Array Waveguide (bas. auf ELITE Serie)

► Dualkoaxiale Konstruktion für perfekte Signallaufzeit

► Hornladung für 136 dB Schalldruck (gesteigerte Reichweite)

► Hohe Belastbarkeit von 800 W (RMS) / 1.600 W (Programm)

► 100° hor. Abstrahlverhalten (großflächige Schallverteilung)

► 22° vertikales Abstrahlverhalten (präzise, reflektionsarm)

► Kompaktes Desgin / geringes Ladevolumen (37 cm Breite) 

► Plug & Play Konzept für Stativ- und Flugbetrieb

► Einfaches Handling und sehr innovatives Zubehör

► Skalierbares System (3 Lautsprecher = 9 Line-Array Module)

► Nahezu unbegrenzte Anwendung 

► FUSION concept combines 6 system types in one cabinet

► 6 x 5" + 3 x 1,75" transducers (2-way passive)

► Reliable sound pressure from 100 Hz up to 20 kHz

► TRIPLEX technology (three speakers in one housing)

► Highly efficient waveguide (based on ELITE series)

► Dual coaxial construction for perfect signal runtime

► Hornloaded 136 dB sound pressure (long throw operation)

► High load capacity of 800 W (RMS) / 1.600 W (program)

► 100° horizontal coverage (large-area sound distribution)

► 22° vertical coverage (precise, low-reflection)

► Compact design for less loading volume (37 cm width)

► Plug & Play concept for tripod or flown operation

► Easy handling and innovative accessories

► Scalable system (3 speakers = 9 line array units)

► Nearly unlimited applications 
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MAXLINE 801 System

MAXLINE 801 PLUS is based on the 801 BASIC system. 
The flexible subwoofer extension enables more pressure 
in the lower frequency range and provides even more 
powerful sub experience. The passive M18SUBP is 
connected via a 4-pin speaker cable to the M318SUB.

MAXLINE 801 PLUS basiert auf dem 801 BASIC System. 
Die flexible Subwoofer-Erweiterung ermöglicht noch 
mehr Druck im unteren Frequenzbereich und sorgt 
für noch sattere Bässe. Der passive M18SUBP wird 
komfortabel über ein 4-poliges Lautsprecherkabel 
mit dem M318SUB verbunden.

4.100 W (RMS) 
Real  System Power

MAXLINE 801 BASIC is a professional compact, self-powered 
line array system without compromise. The self-powered 
M318SUB includes the whole speaker management and 
three amplifiers for superior performance. The two M5 
array speakers are ultra compact and deliver a perfect 
stereo sound experience.

MAXLINE 801 BASIC ist ein professionelles, kompaktes, 
aktives Line-Array System ohne Kompromisse. Der aktive 
M318SUB beinhaltet das gesamte Lautsprechermanagement 
und drei Verstärker für souveräne Performance. Die beiden 
M5 Line-Array Lautsprecher sind ultrakompakt und liefern 
ein perfektes Stereo-Klangerlebnis.

3.100 W (RMS)
Real  System Power

MAXLINE 801 PLUS System. MAXLINE 801 BASIC System. 
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MAXLINE 801 STAGE System. 
MAXLINE 801 STAGE is based on two MAXLINE 801 PLUS systems and includes four M5 line array speakers, two active 
M318SUB and two passive M18SUBP subwoofers. The system power of this variant is 8.200 W (RMS) in total and is divided 
into six DSP and amplifier channels. Together with the MCON connector set, the M5 cabinets can be connected to each other 
comfortable and safe. Acoustically excellent at a compact size: This system variant is a highly flexible solution for mobile use 
as well as for fixed installation.

MAXLINE 801 STAGE basiert auf zwei MAXLINE 801 PLUS Systemen und beinhaltet vier M5 Line-Array Lautsprecher, zwei 
aktive M318SUB und zwei passive M18SUBP Subwoofer. Die Systemleistung dieser Variante beträgt insgesamt 8.200 W 
(RMS) und ist auf sechs DSP- und Verstärkerkanäle aufgeteilt. Zusammen mit dem MCON Verbinderset lassen sich die M5 
Kabinette komfortabel und sicher miteinander verbinden. Akustisch exzellent, optisch dezent und kompakt im Format, ist 
diese Systemvariante eine hochflexible Lösung für den mobilen Einsatz als auch für die Festinstallation.

8.200 W (RMS)
Real  System Power
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The Rigging Accessories.

HARDWARE

Flugrahmen für das M5 Line-Array 
Modul, nur in Verbindung mit MB5 
Bügel.

Flyframe for M5 line-array module, 
for use in combination with MB5 
bracket only.

Universeller Bügel für das M5 Line-
Array Modul zur Stativ- und 
Rigginganwendung inklusive 4 x 
PG1 L-Griff.

Universal bracket for M5 line-array 
module (tripod and rigging 
applications) including 
4 x PG1 L-grip.

Schnellspanner mit 29 mm TV-
Zapfen-aufnahme für 
Traversensysteme.

Quick trigger with 29 mm spigot 
adapter for truss systems.

MC5 Flyframe. MB5 Bracket. DTC1 Quick Trigger.

Set zur Verbindung von 2 x M5 
Line-Array Modul untereinander, 
best. aus 2 Metallplatten und 
4 x PG1.

Set to connect 2 x M5 line-array 
module in a line, consisting of 2 
metal plates and 4 x PG1 L-grip.

Rigging-Aufnahme für MC5 Flug-
rahmen, inklusive 2 x EP2 Pin 
und 28 mm TV-Zapfen in 
Stahlausführung.

Rigging syspension for MC5 frame, 
including 2 x EP2 pin and 28 mm 
spigot (steel).

Adapterplatte zur Aufnahme eines 
28 mm TV-Zapfens oder einer 
Trussklemme.

Adapter plate for 28 mm 
spigot or truss clamp.

MCON Connector Set. MS5 Slider. MP5 Adapter.
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System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

M 5
6 x 5", two-way, compact line array

100 Hz - 20 kHz

110 Hz - 20 kHz

100° x 22° nominal

3 x planar waveguide horn 

Passive

6 ohms

800 W / 1.600 W 

136 dB SPL peak

104 dB SPL 

6 x NOVA 5/150EL-8

3 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC)

6 x M10 mounting points

4 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

370 mm x 530 mm x 375 mm

27 kg
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MCON
Connector Set

incl. 4 x PG1, for M5

MC5
Flyframe
for M5

MS5
Rigging Slider 

incl. 2 x Pin, for M5

DTC1
Quick Trigger

for MS5

MB5
Bracket

incl. 4 x PG1, for M5

MP5
Adapter
for MB5
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V
VISIO family includes 

fullrange cabinets,
monitors and
subwoofers.



Ob horizontal oder vertikal, fest 
installiert, im mobilen Einsatz, geflogen 
oder auf einem Stativ: Die Lautsprecher-
boxen der VISIO Serie sind echte 
Alleskönner.

Die NOVA VISIO Serie ist eine Lautsprecherfamilie, die 
nicht einfach nur zusammen passt, sondern ideal aufeinander 
abgestimmt ist, um eine optimale akustische Harmonie zu 
gewährleisten. Die speziell für die VISIO Serie entwickelten 
Lautsprecher mit Aluminium-Druckgusskörben, die Hochton-
treiber mit Titanmembranen als auch die Hörner aus Fiberglas 
ermöglichen eine Signal-Wiedergabe auf höchstem Niveau. 
Modernste Technologien im Bereich der Frequenzweichen und 
Schutzschaltungen sowie bei der Verarbeitung machen die 
VISIO Lautsprecherboxen zu langlebigen Spitzenerzeugnissen.

Die Gitter aller VISIO Modelle sind ballwurfsicher, was gerade 
bei Installationen in Sportstätten einen großen Vorteil darstellt. 
Alle VISIO Modelle sind aus 15 mm starkem Birkenmultiplex 
hergestellt und mit schwarzem NOVA PolyCoat Speziallack 
überzogen. Die VISIO Lautsprecher bieten kompromisslose 
Performance bei gleichzeitig erstaunlich geringem Preis.

Whether fix installed, used in mobile 
flown applications or on a speaker 
stand: The VISIO loudspeakers are 
real allrounders.

The NOVA VISIO series is a family of loudspeaker cabinets that 
do not only fit to each other. All VISIO cabinets are optimally 
tuned onto each other to insure an excellent acoustic harmony 
even in bigger sound systems. The loudspeakers with 
aluminium baskets, the high drivers with titanium membrans 
and the horns of fibre glass are especially developed for the 
VISIO series. All this insures a sound performance at the highest 
level. The most modern technologies in the field of frequency 
crossovers as well as safety circuits and processing make the 
VISIO loudspeakers to long-lasting top products.

All VISIO cabinets include special front grills which are resistant 
against sports balls. This is an important advantage for the use 
in fixed installations. The VISIO cabinets are made from 15 mm 
birch plywood, covered with black NOVA PolyCoat. The VISIO 
speaker series offers top performance without any compromise 
at an amazing price level.

VISIO
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VS 8
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

8", two-way, bass-reflex

70 Hz - 18 kHz

80 Hz - 17.5 kHz

90° x 60° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

150 W / 300 W 

121 dB SPL peak

97 dB SPL 

1 x NOVA 8/150VS

1 x NOVA T1001VS (1.75" VC)

35 mm pole socket

5 x M8 mounting points

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

230 mm x 420 mm x 230 mm

8.5 kg

VS 10
10", two-way, bass-reflex

55 Hz - 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

90° x 60° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

200 W / 400 W

123 dB SPL peak

97 dB SPL 

1 x NOVA 10/200VS

1 x NOVA T1001VS (1.75" VC)

35 mm pole socket

5 x ANCRA (comp.) track 

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

315 mm x 530 mm x 300 mm

15 kg

VS 12
12", two-way, bass-reflex

50 Hz - 20 kHz

60 Hz - 18 kHz

90° x 40° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

300 W / 600 W

126 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x NOVA 12/300VS

1 x NOVA T1002VS (1.75" VC)

35 mm pole socket

7 x ANCRA (comp.) track 

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

350 mm x 590 mm x 330 mm

18 kg
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NFS4
Single Stud

for VS10/12/15

VWK1
Wall Mount
for VS8/10

UTA1
Flyware Adapter

for VS12

NE8
Eyelet M8

for VS8
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VS 15
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

15", two-way, bass-reflex

40 Hz - 20 kHz

50 Hz - 18 kHz

60° x 40° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

400 W / 800 W 

129 dB SPL peak

100 dB SPL 

1 x NOVA 15/400VS

1 x NOVA T1501VS (2.5" VC)

35 mm pole socket

7 x ANCRA (comp.) track 

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

450 mm x 740 mm x 410 mm

31 kg

VS 10 i
10", two-way, bass-reflex

55 Hz - 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

90° x 60° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

200 W / 400 W

123 dB SPL peak

97 dB SPL 

1 x NOVA 10/200VS

1 x NOVA T1001VS (1.75" VC)

4 x M8 mounting points

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

530 mm x 315 mm x 300 mm

13.5 kg

VBH10
Horizontal Bracket

for VS10i

VBV10
Vertical Bracket

for VS10iA
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VS 10 M
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

10", two-way, bass-reflex

55 Hz - 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

90° x 60° nominal 

Rotatable horn

Passive

8 ohms

200 W / 400 W

123 dB SPL peak

97 dB SPL 

1 x NOVA 10/200VS

1 x NOVA T1001VS (1.75" VC)

35 mm pole socket

3 x ANCRA (comp.) track 

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

519 mm x 314 mm x 300 mm

15 kg

VS 12 M
12", two-way, bass-reflex

50 Hz - 20 kHz

60 Hz - 18 kHz

60° x 40° nominal

Rotatable horn

Passive

8 ohms

300 W / 600 W

128 dB SPL peak

100 dB SPL 

1 x NOVA 12/300VS

1 x NOVA T1501VS (2.5" VC)

35 mm pole socket

3 x ANCRA (comp.) track 

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

605 mm x 320 mm x 350 mm

22 kg

VS 15 M
15", two-way, bass-reflex

45 Hz - 20 kHz

55 Hz - 18 kHz

60° x 40° nominal 

Rotatable horn

Passive

8 ohms

400 W / 800 W 

129 dB SPL peak

100 dB SPL 

1 x NOVA 15/400VS

1 x NOVA T1501VS (2.5" VC)

35 mm pole socket

3 x ANCRA (comp.) track 

1 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

670 mm x 380 mm x 420 mm

27 kg
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NFS4
Single Stud

for VS10M / VS12M / VS15M
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VS 18 SUB
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

18", bass-reflex, subwoofer

30 Hz - 300 Hz

35 Hz - 260 Hz

Omni

n/a

Passive / active (switchable)

8 ohms

800 W / 1.600 W

131 dB SPL peak

99 dB SPL 

1 x NOVA 18/800VS

n/a

M20 pole socket

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4, passive 1+/1-

active: 2+/2- (1+/1- linked input to output)

500 mm x 700 mm x 600 mm

38 kg

VS 215 SUB
2 x 15", bass-reflex, subwoofer

35 Hz - 200 Hz

40 Hz - 180 Hz

Omni

n/a

Passive / active (switchable)

4 ohms

1.000 W / 2.000 W

132 dB SPL peak

99 dB SPL 

2 x NOVA 15/500VS

n/a

2 x M20 pole socket

6 x ANCRA (comp.) track (flyware)

4 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4, passive 1+/1-,

active 2+/2- (1+/1- linked input to output)

450 mm x 740 mm x 580 mm

45 kg
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ROD1
Distance Rod

for VS18SUB / VS215SUB

NFS4
Single Stud

for VS215SUB

WNB1
100mm Wheels

for VS18SUB / VS215SUB
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Die kompakten Lautsprecher der KIRA Baureihe sind 
passiv getrennte 2-Weg Koaxiallautsprecher für den 
anspruchsvollen Anwender. 

Maximale Dynamik und eine ausgezeichnete, natürliche Klangqualität zeichnen alle KIRA Modelle aus. Der KIRA18SC ist ein 
speziell für die Eckmontage entwickelter Hochleistungssubwoofer, der die KIRA Serie um ein weiteres Modell ergänzt.
Der KIRA12S Subwoofer bietet kompaktes Design und ein tieffrequent abgestimmtes Klangerlebnis.

KIRA family includes 
   four high-grade 2-way coaxial 
      speakers for ambitious users. 

All KIRA models convince with maximum dynamics and excellent, natural sound quality. 
The KIRA18SC is a high-performance subwoofer and a real problem solver, 
which is designed especially for the installation in corners.
The KIRA12S subwoofer features compact design 
and deep sound tuning.



KIR                               A

Die KIRA Koaxiallautsprecher sind die 
professionelle Lösung für die Installation 
und Live-Monitoring. Das kompakte 
Design wirkt elegant und dezent, was die 
KIRA Baureihe zu unauffällig wirkenden 
Beschallungslösungen macht. 

Die koaxiale Technologie erlaubt eine konstant tonale Balance 
auch auf Distanz. Die rückkopplungsarmen KIRA Lautsprecher 
stellen dazu eine sehr gleichmäßige akustische Abdeckung 
außerhalb der Hörachse und ohne Mindestabstand sicher. 
Die mit 90° breit abstrahlenden Hochtontreiber liefern eine 
natürliche Klangwiedergabe bis hin zu sehr hohen Frequenzen. 
Mittels der radialsymmetrischen Abstrahlcharakteristik wird 
eine wahlweise vertikale oder horizontale Ausrichtung der 
Gehäuse ermöglicht. Die integrierten passiven Frequenz-
weichen sind hochwertig konstruiert und sorgen für einen sehr 
ausgewogenen Klangcharakter. Vier verschiedene Laut-
sprechergrößen eröffnen ein sehr breites Einsatzfeld, von der 
Hintergrundbeschallung bis hin zur Clubinstallation sowie für 
anspruchsvolle Live-Anwendungen. Die Lautsprecherfronten 
sind durch stabile Frontgitter mit hinterlegtem Akustikschaum-
stoff geschützt. Die sich im Lieferumfang befindlichen U-Bügel 
ermöglichen die Installation an Wänden und Decken sowie, 
mittels des optional erhältlichen Stativadapters LSA1, den 
Betrieb auf einem Lautsprecherstativ. Die U-Bügel besitzen 
dazu eine Bohrung für die Aufnahme von Trussklammern. Die 
seitlich integrierten M10 Gewindeeinsätze dienen sowohl zur 
Montage der U-Bügel als auch zur Aufnahme eines Kugel-
gelenkadapters oder einer Trussklemme direkt am Gehäuse. 
Alle koaxialen KIRA Modelle können einzeln oder auch in 
Kombination mit Subwoofern betrieben werden.

The KIRA coaxial speakers are the 
professional solution for fixed installation 
and rental productions. The compact 
design is elegant and unobtrusive, 
making the KIRA series a discreetly 
acting PA solution. 

The coaxial technology allows for a compact design and 
constant tonal balance over distance, giving the KIRA series 
smooth coverage for off-axis audiences, no minimum listening 
distance and high feedback rejection. The wide radiating high-
frequency drivers provide a natural sound up to very high 
frequencies. The coaxial transducer arrangement produces a 
90° axisymmetric directivity output, which enables the use for 
horizontal and vertical alignments. The integrated passive 
crossovers ensure a well-balanced sound character. Four 
different speaker sizes open a very wide range of applications, 
from background music up to club reinforcement as well as 
sophisticated live applications. The speaker fronts are 
protected by stable front grills with acoustic foam backing. 
Each coaxial KIRA model includes an U-bracket in the delivery 
as standard. This enables an installation on walls and ceilings. 
The optional LSA1 tripod adapter let the speakers operate on a 
speaker stand or distance rod. The integrated M10 inserts are 
used for mounting the U-brackets or a truss clamp. All coaxial 
KIRA models operate full range or in combination with 
various subwoofers.
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KIRA 5
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

5", two-way, coaxial

85 Hz - 20 kHz

95 Hz - 18 kHz

90° x 90° nominal 

Axisymmetric

Passive

16 ohms

150 W / 300 W 

117 dB SPL peak

92 dB SPL 

1 x NOVA 5/150 COAX

1.35“ voice coil driver

2 x M10 mounting points

U-bracket included in delivery

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

160 mm x 160 mm x 180 mm

3 kg

KIRA 8
8", two-way, coaxial

55 Hz - 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

90° x 90° nominal 

Axisymmetric

Passive

8 ohms

250 W / 500 W 

123 dB SPL peak

96 dB SPL 

1 x NOVA 8/250 COAX

1.75“ voice coil driver

2 x M10 mounting points

6 x M5 mounting points

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

250 mm x 250 mm x 250 mm

9 kg

KIRA 10
10", two-way, coaxial

60 Hz - 20 kHz

75 Hz - 18 kHz

90° x 90° nominal 

Axisymmetric

Passive

8 ohms

350 W / 700 W 

128.5 dB SPL peak

97 dB SPL 

1 x NOVA 10/350 COAX

1.75“ voice coil driver

2 x M10 mounting points

4 x M6 mounting points

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

300 mm x 300 mm x 300 mm

14 kg
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PG1
Professional L-Handle 

for all KIRA Coaxial Models

IWK2
Wall Mount
for KIRA8

LSA1
Stand Adapter 

for all KIRA Coaxial Models
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KIRA 12
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

12", two-way, coaxial

50 Hz - 20 kHz

65 Hz - 18 kHz

90° x 90° nominal 

Axisymmetric

Passive

8 ohms

450 W / 900 W 

131 dB SPL peak

98.5 dB SPL 

1 x NOVA 12/450 COAX

1.75“ voice coil driver

2 x M10 mounting points

4 x M6 mounting points

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

360 mm x 360 mm x 360 mm

18.5 kg

KIRA 12 S
12", subwoofer

34 Hz - 500 Hz

40 Hz - 300 Hz

Omni

n/a

Passive

8 ohms

400 W / 800 W 

126 dB SPL peak

96 dB SPL 

1 x NOVA 12/400 S

n/a

2 x M10 mounting points

6 x M5 mounting points

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

360 mm x 360 mm x 360 mm

18 kg

KIRA 18 SC
18", subwoofer, triangular design

Freef.: 38 Hz - 1.0 Hz / Corner: 22 Hz - 1.0 kHz 

Freef.: 44 Hz - 800 Hz / Corner: 25 Hz - 800 Hz

Omni, hornloaded at corner mount

n/a

Active

8 ohms

1.000 W / 2.000 W 

134 dB SPL peak

98 dB SPL 

1 x NOVA 18/1000 EL

n/a

Mounting kit (included in delivery)

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

618 mm x 700 mm x 315 mm

29 kg



Der CX15WP ist ein hochwertiger, 
koaxial horngeladener 2-Wege 
Fullrange-Lautsprecher für 
professionelle Installationen. 

Er überzeugt mit seinem wetterfesten Gehäuse (IP-Level 65), 
breiter Abstrahlcharakteristik, maximaler Dynamik und 
exzellenter, natürlicher Klangqualität. Die Koaxialtechnologie 
ermöglicht eine kompakte Bauweise sowie eine hervorragende 
Funktionalität auf Distanz und perfekte Signal-abdeckung 
auch außerhalb der Achse. Der breit abstrahlende Hochton-
treiber (2,5“ Schwingspule) ermöglicht einen natürlichen 
Klang bis hin zu sehr hohen Frequenzen. Der untere und 
mittlere Frequenzbereich wird durch einen 15“ Hochleistungs-
lautsprecher (3“ Schwingspule) abgedeckt. Das robuste 
Lautsprechergehäuse ist mit Fiberglas beschichtet. Dies sorgt 
für hohe Langlebigkeit bei der Festinstallation und schützt 
gegen UV-Strahlung. Der sich im Lieferumfang befindliche U-
Bügel ist mit einem Fixierungsraster (± 180° in Schritten von 
5°) ausgestattet. Die Lautsprecherfront ist mit einem stabilen 
Gitter mit wasserabweisendem und akustisch offenporig 
gewebtem Textilmaterial abgedeckt. 

The CX15WP is a high-grade, coaxial 
hornloaded 2-way fullrange speaker 
for professional installation. 

It convinces with its weatherproofed cabinet housing (IP level 
65), wide dispersion, maximum dynamics and excellent, 
natural sound quality. The coaxial technology allows for a 
compact design and constant tonal balance over distance, 
giving the CX15WP smooth coverage for off-axis audiences. 
The wide radiating high-frequency driver provides a natural 
sound up to very high frequencies. The integrated passive 
crossover ensures a well-balanced sound character. The high-
frequency section is a high-precision directivity horn which is 
loaded to a high precision compression driver with a 2.5" voice 
coil. The low-frequency transducer is a 15" high-power woofer 
with a 3" voice coil. The cabinet is coated with NOVAs highly 
innovative fibre glas material, which ensures for a long lasting 
permanent installation and makes the CX15WP UV protected. 
The cabinet is equipped with a U-bracket  (±180° in steps of 
5°), which is included in the delivey as standard. The speaker 
front is protected by a stable, long lasting front grill with and 
water repellent woven fabric backing (open-cell fibres). 

► Wettergeschützter Lautsprecher IP 65 

► Verzinktes, schwarz eloxiertes Frontgitter

► 15" Hochleistungslautsprecher mit 3" Schwingspule

► Präziser Hochtontreiber mit 2.5" Schwingspule

► 90° x 70° (HxV) Abstrahlcharakteristik 

► 20° Gehäuseschrägen für Array-Anwendungen
©► SUPRA-PTC  Hochtonschutzschaltung

► Hohe Belastbarkeit von 800 W 

► Weatherproof cabinet IP 65 (international protection rating)

► Galvanized and anodized steel front grill 

► 15" high-performance LF transducer with 3" voice coil

► High-precision HF driver with 2.5" voice coil

► 90° x 70° (HxV) dispersion (rotatable by coaxial transducer)

► 20° enclosure sides for array configurations
©► SUPRA-PTC  compression driver protection

► 800 W high speaker power capability



CX 15 WP
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

15" / 1.4", two-way, coaxial hornloaded speaker

62 Hz - 20 kHz

70 Hz - 18 kHz

90° x 70° nominal 

Weatherproof moulded high-precision horn

Passive

8 ohms

800 W / 1.600 W 

139 dB SPL

101 dB SPL 

1 x NOVA CX15WP/800

2.5“ voice coil driver

2 x M10 mounting points, 5 x M6 mounting points

U-bracket (included in delivery)

n/a

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

450 mm x 450 mm x 420 mm

27 kg

CX
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The hornloaded, coaxial
line array system.



Die modulare ELITE Serie vereint hohe 
Flexibilität mit den Vorteilen der Line-
Array Technologie, ausgestattet mit  
hochwertigen Komponenten.

Alle ELITE Modelle sind vollständig horngeladen und sorgen in 
Kombination mit koaxialem Layout für ein höchst präzises und 
symmetrisches Abstrahlverhalten. Die vertikale Anordnung 
mehrerer Lautsprecher in einer Reihe resultiert in gesteigerter 
Reichweite und ermöglicht eine sehr gleichmäßige Beschallung. 
Durch die Kombination innovativer Technologien werden die 
ELITE Lautsprecher als „physikalisch korrigiert“ bezeichnet. Das 
Ergebnis ist eine deutlich bessere Funktionalität als perfektes 
Line-Array System.

The modular ELITE series unites high 
flexibility with the advantages of line 
array technologies, equipped with 
state-of-the-art components.

All ELITE speaker models are fully hornloaded and ensure in 
combination with a ciaxial layout for a higly precise and 
symmetric dispersion. The vertical arrangement of coaxial 
components in a line realizes increased long-throw along the 
whole sound distribution field. The combination of innovative 
technologies makes the ELITE speakers to a physically 
corrected sound reinforment solution. This results in a 
significantly increased functionality as a perfect line array 
system.

ELITE
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Ultra compact Dual 6.5“ Line Array Module.

Das ELC26 ist ein horngeladenes Dual 6,5“ / 1“ High-
Performance Line-Array Modul. Mit einer Höhe von lediglich 
21 cm ist das ELC26 ultrakompakt. Dadurch wird eine sehr 
enge Kopplung der Einzelkomponenten erreicht, die für eine 
gleichmäßige vertikale Abstrahlung sorgt. Die speziell für das 
ELC26 entwickelten Lautsprecherkomponenten erlauben eine 
enorm hohe Belastbarkeit und dadurch einen maximalen 
Schalldruck von über 130 dB (80 Hz-20 KHz). Als geflogenes 
System mit bis zu 16 Einheiten lassen sich Veranstaltungen 
von 8.000 Personen und mehr mit einer herausragenden 
Performance versorgen. 

The ELC26 is a horn-loaded dual 6.5 "/ 1" high-performance 
line array module. With a height of 21 cm only, the ELC26 is 
ultra-compact. This provides a very tight coupling of the single 
components, which ensures a uniform vertical dispersion. The 
speaker components are specially developed for the ELC26. 
They allow an extremely high load capacity and thus a 
maximum sound pressure of 130dB (80 Hz-20 KHz). Up to 
16 units can be flown a one line, which covers events of 
8,000 people or more and providing an outstanding 
performance.

► 100° x 12° (H x V) nominales Abstrahlverhalten

► Max. Schalldruck von 130 dB (80 Hz-20 kHz)

► 500 W Belastbarkeit / 16 Ohm Nennimpedanz

► Hochtoneinheit mit 1,75" PM4 Schwingspule

► Vollintegriertes Flugsystem

► Stackbar auf E18SUB Subwoofer

► 18 kg Gewicht

► 100° x 12° (H x V) nominal coverage

► Max. sound pressure level 130 dB (80 Hz-20 kHz)

► 500 W speaker power capability / 16 ohms impedance

► High driver unit with 1,75" PM4 voice coil

► Fully integrated flyware

► Cabinet can be stacked onto E18SUB subwoofer

► 18 kg weight

     

ELC 26
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Das EL10 ist ein kompaktes, koaxial-horngeladenes 10“/ 2 x 1“ 
High-Performance Line-Array Modul, welches durch das große 
Horn schon ab einer Frequenz von 60 Hz arbeitet. Die enge 
Kopplung der Komponenten ermöglicht eine gleichmäßige 
vertikale Abstrahlung bei gleichzeitig gesteigerter Dynamik. 
Der enorm hohe Schalldruck von 133 dB erlaubt im geflogenen 
Einsatz mit bis zu 12 Einheiten eine druckvolle und heraus-
ragende Performance für mehr als 12.000 Personen.

The compact EL10 is a coaxial, horn-loaded 10 "/ 2 x 1" high-
performance line array module. Due to the big midrange horn, 
the EL10 works from a frequency of 60 Hz on. The tight 
coupling of the components ensures an uniform vertical 
dispersion and increased dynamics. The extremely high sound 
pressure of 133 dB allows a powerful and outstanding 
performance for 12,000 people or more. EL10 can be used 
in flown applications with up to 12 units in a line.

► 100° x 10° (H x V) nominales Abstrahlverhalten

► Max. Schalldruck von 133 dB (60 Hz-20 kHz)

► 400 W Belastbarkeit / 8 Ohm Nennimpedanz

► Hochtoneinheit mit 2 x 1,75" PM4 Schwingspule

► Vollintegriertes Flugsystem

► Stackbar auf E18SUB Subwoofer

► 28 kg Gewicht

► 100° x 10° (H x V) nominal coverage

► Max. sound pressure level 133 dB (60 Hz-20 kHz)

► 400 W speaker power capability / 8 ohms impedance

► High driver unit with 2 x 1,75" PM4 voice coil

► Fully integrated flyware

► Cabinet can be stacked onto E18SUB subwoofer

► 28 kg weight

Compact 10“ Line Array Module.

EL 10
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Compact 15“ Line Array Module.

Das EL15 ist ein koaxial-horngeladenes 15“ / 3 x 1“ High-
Performance Line-Array Modul. Der 15“-Lautsprecher sorgt in 
Kombination mit dem großen Horn für enormen Druck und eine 
außergewöhnliche Reichweite. Mit einem maximalen Schall-
druck von 136 dB (50 Hz-20 KHz) kann das EL15 als echtes 
Fullrange-Modul bezeichnet werden. Drei Kompressionstreiber 
fügen sich nahtlos an die extreme Dynamik des horngeladenen 
15“-Laut-sprechers an und bestimmen das vertikale Abstrahl-
verhalten von 8°. Mit bis zu 8 Einheiten ist das System für 
15.000 Personen und mehr uneingeschränkt einsetzbar.

The EL15 is a coaxial, horn-loaded 15"/ 3 x 1" high-
performance line array module. The 15" speaker works onto 
a huge midrange horn and delivers enormous pressure, which 
results in an exceptional long-throw effect. With a maximum 
SPL of 136 dB (50 Hz-20 kHz), the EL15 can be called as real 
fullrange cabinet. The combination of three compression 
drivers and the extremely high dynamics of the horn-loaded 
15"-transducer enable a vertical dispersion of 8°. The EL15 
can be used in a line of up to 8 cabinets and is absolutely 
powerful enough for an audience of up to 15,000 people.

► 100° x 8° (H x V) nominales Abstrahlverhalten

► Max. Schalldruck von 136 dB (50 Hz-20 kHz)

► Echte Fullrange-Funktionalität

► 600 W Belastbarkeit / 8 Ohm Nennimpedanz

► Hochtoneinheit mit 3 x 1,75" PM4 Schwingspule

► Vollintegriertes Flugsystem

► Stackbar auf E18SUB Subwoofer

► 100° x 8° (H x V) nominal coverage

► Max. sound pressure level 136 dB (50 Hz-20 kHz)

► Real fullrange functionality

► 600 W speaker power capability / 8 ohms impedance

► High driver unit with 3 x 1,75" PM4 voice coil

► Fully integrated flyware

► Cabinet can be stacked onto E18SUB subwoofer

     

EL 15
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Das neuartige Gehäusedesign ermöglicht die Anwendung als 
rückkopplungsarmer, professioneller Bühnenmonitor mit zwei 
Anstellwinkeln (35° und 55°) und ist dabei ultrakompakt. Der 
nur 15 kg leichte EM12 lässt sich mittels des optional 
erhältlichen EMB12 U-Bügels perfekt als Mittel-/Hochton-
einheit in Beschallungssystemen mit einem Subwoofer (z.B. 
E218 SUB) einsetzen. Auch für die Festinstallation ist zahl-
reiches Zubehör erhältlich. Zwei strömungsgünstig ausgelegte 
Reflexöffnungen und die hochwertig konstruierte Frequenz-
weiche sorgen für ein ausgewogenes Übertragungsverhalten 
des EM12 von 56 Hz - 20 kHz. Zum Schutz der Lautsprecher 
und zur Optimierung des Übertragungsverhaltens stehen je 
nach Anwendung passende Presets für Digitalcontroller zur 
Verfügung. 

The newly invented cabinet design allows the use of the EM12 
as a professional stage monitor with two monitor angles (35° 
and 55°). The EM12 offers high feedback rejection and is ultra 
compact. The lightweight EM12 (15 kg only) can operate also as 
superior mid / high speaker in systems by use of the optional 
EMB12 U-bracket, placed onto a distance rod or speaker stand. 
Numerous accessories are available for fixed installation, too. 
Two aerodynamically designed reflex ports and the superb, 
passive crossover ensure a balanced transmission of the EM12 
at a frequency range from 56 Hz up to 20 kHz. Depending on 
the application, appropriate presets for digital controllers are 
available to ensure reliable speaker protection and 
optimization of the component´s transmission.

► Koaxiale Anordnung von Tief- und Hochtöner

► Hohe Reichweite durch vollständige Hornladung 

► Außergewöhnlich hoher Schalldruck 

► Hoher Dynamikumfang für gesteigerte Funktionalität 

► Ultrakompakt und nur 15 kg leicht

► Hohe Belastbarkeit von 1.200 W (Programm)

► Nahezu unbegrenzte Einsatzzwecke

► Coaxial arrangement of high-frequency driver/woofer

► Long throw operation due to fully hornloaded design 

► Exceptionally high sound pressure

► Unmatched dynamic range for increased functionality

► Ultra-compact and super lightweight of only 15 kg

► Extremely high load capacity of 1.200 W (program)

► Almost unlimited applications

Ultra Hybrid 12“ hornloaded coaxial Speaker.

EM 12
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15" Rigging Subwoofers.

Die Subwoofermodelle E15SUB und ELC15SUB sind horn-
geladene 15“ Subwoofer mit integrierter Flyware. Der E15SUB 
wurde zur Verwendung mit den Line-Array Modulen EL10 und 
EL15 entwickelt. Mit der sehr hohen Belastbarkeit und einem 
Schalldruck von 134 dB erweitert der E15SUB den Frequenz-
bereich zu tiefen Frequenzen bei gleichzeitig deutlich 
gesteigerter Dynamik. Der multifunktionale ELC15SUB wird 
in Verbindung mit dem ELC26 Line-Array Modul angewendet. 
Die durchdachte Konstruktion erlaubt den Betrieb als gestacke 
Variante oder als geflogenes System. Mit der sehr hohen 
Belastbarkeit und einem Schalldruck von 133 dB ist der 
ELC15SUB die ideale Ergänzung zum ELC26.

The subwoofer models E15SUB and ELC15SUB are horn-loaded 
15" subwoofers with integrated flyware. The E15SUB was 
developed for use with the line array modules EL10 and EL15. 
With its very high load capacity and a sound pressure of 134 
dB, the E15SUB extends the frequency range at low 
frequencies with significantly enhanced dynamics. The 
multifunctional ELC15SUB was designed for the use with the 
ELC26 line array module. The clever design allows the 
operation as stacked version or as flown system. With a very 
high load capacity and a sound pressure of 133 dB, the 
ELC15SUB is the ideal complement to ELC26.

► 15“ Lautsprecher mit 3" Schwingspule

► 600 W Belastbarkeit / 8 Ohm Nennimpedanz

► Vollintegriertes Flugsystem

► 15“ transduver with 3" voice coil

► 600 W speaker power capability / 8 ohms impedance

► Fully integrated flyware

E 15 SUB     ELC 15 SUB
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Der E18SUB ist ein horngeladener 18“ Subwoofer, der mit allen 
Lautsprechermodellen der ELITE Serie kombiniert werden kann. 
Die hohe Belastbarkeit und der sehr hohe Schalldruck von 135 
dB sorgen für präzisen Druck und einen erweiterten Frequenz-
bereich bis 35 Hz. Die integrierten Stacking-Beschläge passen 
zu den EL10 und EL15 Line-Array Modulen. Der gestackte 
Betrieb in Kombination mit dem ELC26 Line-Array Modul ist mit 
dem ESA1 Stacking-Adapter möglich. Auch im gestackten 
Betrieb kommen die sich im Lieferumfang aller anderen ELITE 
Modelle befindlichen Kugelsperrbolzen zum Einsatz. Damit ist 
eine feste mechanische Verbindung aller Komponenten auch 
im gestackten Betrieb sichergestellt. 

The E18SUB is a horn-loaded 18" subwoofer, that can be 
combined with all ELITE speaker models. The high power 
handling and very high SPL of 135 dB ensure precise sound 
pressure and an extended frequency range down to 35 Hz. The 
integrated stacking fittings match with the EL10 and EL15 line 
array modules. The optional ESA1 stacking frame enables the 
use of the E18 SUB in combination with the ELC26 line array 
module. In flown and in stacked operation: The locking pins 
ensure a safe mechanical connection of all components.

► Max. Schalldruck von 135 dB (35 Hz-250 Hz)

► 1.000 W Belastbarkeit / 8 Ohm Nennimpedanz

► Vollintegrierte Stacking Beschläge (Locking Hardware)

► Anwendbar mit EL10, EL15 und ELC26

► Max. sound pressure level 135 dB (35 Hz-250 kHz)

► 1.000 W speaker power capability / 8 ohms impedance

► Fully stacking fittings (locking hardware)

► Applicable with EL10, EL15 and ELC26

Hornloaded 18“ Ground Stacking Subwoofer.

E 18 SUB
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Hornloaded, pulse compensated Dual 18“ Hybrid Subwoofer.

Im Bereich der Subwoofer in einem Beschallungssystem spricht 
man meist von maximalem Schalldruck, Belastbarkeit der 
Komponenten und dem nutzbaren Frequenzbereich. Der 
E218SUB aus dem Hause NOVA weist in all diesen Punkten 
Spitzenwerte auf. Mit einem maximalen Schalldruck von nicht 
weniger als 140 dB setzt der E218SUB Maßstäbe. 

Die technische Basis stellen zwei hochbelastbare 18" Tief-
tonlautsprecher mit jeweils einer beeindruckenden 4" 
Schwing-spule. Als Vorreiter mehrerer neuer Technologien 
forschte das Research & Development von NOVA beim 
E218SUB Subwoofer an einem weiteren Thema, mit dem sich 
bisher nur wenige Hersteller beschäftigt hatten: 

Der Dynamikumfang.
Die Dynamik eines Musikstückes ist definiert als der 
Unterschied zwischen dem lautesten und dem leisesten Ton. Ist 
die Differenz zwischen oberem und unterem Grenzwert sehr 
groß, dann können die vielen Abstufungen der Lautstärke vom 
Hörer besser wahr genommen und genossen werden. Man 
kommt so dem Originalton einer Musikband oder eines 
Orchesters viel näher. Ein komplettes Orchester beispiels-
weise weist einen Dynamiksprung von bis zu 70 dB auf. 

Der E218SUB besitzt eine deutlich höhere Dynamikumsetzung, 
was eine gesteigerte Wahrnehmung unterschiedlicher 
Lautstärken bedeutet.

In the world of subwoofers, professionals usually talk about 
maximum sound pressure, power capability of the components 
and frequency range. The NOVA E218SUB satisfies all these 
factors with top values. With a maximum sound pressure level 
of not less than 140 dB the E218SUB is setting new standards.

The technical basis consists of two heavy-duty 18" transducers, 
each with a impressive 4" voice coil. When developing the 
E218SUB, the NOVA research and development team was 
working as a pioneer on another highlight, which only a few 
other manufacturers have talked about.

The dynamic range.
The dynamic range of music is defined as the difference 
between the loudest and the quietest tone.  The larger the 
range between the loudest and the quietest tone, the more 
levels of volume can be detected and enjoyed much better by 
the listeners.  The higher the extent of the dynamic range, the 
closer a band or orchestra sounds to the original. A full 
orchestra for example, has a dynamic extent of up to 70 dB. 

The E218SUB has a significant higher dynamic transmission, 
which leads to an increased detection of different volumes.

E 218 SUB
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Die im E218SUB perfekt aufeinander zugeschnittenen 
Parameter ermöglichen ultrakompakte Gehäusedimensionen, 
die in ihrer Klasse einzigartig sind. Der E218SUB wird dadurch 
zu einem der kompaktesten und mit einem Gewicht von nur 
61.5 kg leichtesten Doppel 18"-Subwoofer der Welt. Das 
Gehäusemaß des E218SUB entspricht beispielsweise exakt 
den selben Abmessungen wie dem aus der NOVA ELITE Serie 
bekannte Single 18"-Subwoofer E18SUB. 

Der Dynamik-Maximizer.
Ein wahres Dynamikwunder, das Musik um ein 
ganzes Stück lebendiger werden lässt.

The perfect calculated parameters of the E218SUB enables 
ultra-compact housing dimensions, unique in its class. With a 
weight of only 61.5 kg, the E218SUB is one of the most 
compact and lightest double-18" subwoofers in the world. The 
E218SUB has exactly the same dimensions as the well-known 
single-18" subwoofer E18SUB (NOVA ELITE series).

The dynamics Maximizer.
A true dynamics wonder, which lets you enjoy 
the music much more. 

► Sehr hoher Schalldruck (140 dB)

► Ultrakompaktes Format

► Geringes Gewicht (nur 61,5 kg)

► Zwei 18" Hochleistungslautsprecher (4" Schwingspule)

► Enorm hoher Dynamikumfang

► Impulskompensierte Konstruktion 

► Hochpräzise Basswiedergabe

► Very high sound pressure (140 dB)

► Ultra-compact format

► Light weight (61.5 kg only)

► Two heavy-duty 18" transducers (4" voice coil)

► Extremely high dynamic range

► Pulse compensated construction

► Highly precise bass reproduction
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The ELITE Rigging and Stacking Frames.

HARDWARE

Flugrahmen für die Line-Array 
Module ELC26, EL10 und EL15 
sowie die Subwoofer ELC15 SUB 
und E15 SUB.

Flyframe for ELC26, EL10 and EL15 
line-array modules as well as the 
subwoofers ELC15 SUB and 
E15 SUB.

Stackingrahmen für das ELC26 Line-
Array Modul in Kombination mit 
dem E18 SUB Subwoofer.

Stacking frame for the ELC26 line 
array module in combination with 
the E18 SUB subwoofer.

Max. hanging loads:

ELC26

ELC26  
ELC15 SUB

EL10

EL10
E15 SUB

EL15

16 x 

12 x
+2 x

12 x

8 x 
2 x 

8 x 

M
A

X
.

M
A

X
. 4

 x
 E

LC
2

6

EC1 Flyframe. ESA1 Stacking Frame.
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EASE Focus 3 ist eine neue Simulationssoftware für Line-Array 
Systeme. Die realitätsnahe Simulation in drei Dimensionen 
ermöglicht eine effiziente und professionelle Planung. Dabei 
sind für Anwender sowohl die Programmsoftware als auch die 
Datensätze für NOVA Line-Array Systeme kostenlos als 
Download verfügbar. EASE Focus 3 kann als Werkzeug dienen 
sowohl für den Endnutzer, der sein Beschallungssystem für das 
Konzert konfigurieren möchte, als auch für den Entwicklungs-
ingenieur, der an der Optimierung der Schallabstrahlung 
interessiert ist. Die Software eignet sich optimal für die 
schnelle und einfache Berechnung der Performance einer 
Lautsprecheranlage bezogen auf den Veranstaltungsort.

EASE Focus 3 is a new aiming software for line array speaker 
systems. The simulation in 3 dimensions enables an efficient 
and professional planning of even very complex sound 
solutions. The download of the software and the system 
definitions for NOVA line array systems is free. EASE Focus 3 
takes a large step forward towards more realistic modeling of 
complex sound systems by including many new major features. 
It can be considered a tool for both the end user, who needs to 
set up the sound system for a show, as well as for the R&D 
engineer, who is interested in the acoustic qualities of the array 
design. EASE Focus 3 is the optimal tool for easy and quick 
prediction of the system performance in a given venue.

► Berechnung des Direktschallfeldes in 3D, dargestellt in 

        vertikalen und horizontalen Schnittebenen

► Volle Unterstützung für EASE GLL Dateien und 

     Datenaustausch mit EASE

► 3D modeling of direct sound, displayed in horizontal  

      and vertical cutting planes

► Full support for EASE GLL files and 

      data exchange 

Acoustic Modeling Software in 3 Dimensions.

SOFTWARE
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ELC 26
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

2 x 6,5", two-way, coaxial

70 Hz - 20 kHz

80 Hz - 18 kHz

100° x 12° nominal

Advanced Waveguide

Passive

16 ohms

500 W / 1.000 W

130 dB SPL peak

100 dB SPL 

2 x NOVA 6/250EL-8

1 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC)

Integrated flyware including pins, 

aluminium / steel

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

476 mm x 210 mm x 375 mm

18 kg

EL 10
10", two-way, coaxial

60 Hz - 20 kHz

70 Hz - 18 kHz

100° x 10° nominal

Advanced Waveguide 

Passive

8 ohms

400 W / 800 W

133 dB SPL peak

103 dB SPL 

1 x NOVA 10/400EL

2 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC)

Integrated flyware including pins, 

aluminium / steel

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

590 mm x 340 mm x 535 mm

28 kg

EL 15
15", two-way, coaxial

50 Hz - 20 kHz

60 Hz - 18 kHz

100° x 8° nominal

Advanced Waveguide 

Passive

8 ohms

600 W / 1.200 W

136 dB SPL peak

104 dB SPL 

1 x NOVA 15/600EL

3 x NOVA TPM4-1750 (1.75" VC) 

Integrated flyware including pins, 

aluminium / steel

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

590 mm x 470 mm x 535 mm

40 kg

A
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EC1
Flyframe

for ELC26 / EL10 / EL15 / ELC15SUB / E15SUB

ESA1
Stacking Adapter 

for ELC26 / E18SUB

ACS2
Feet M20

for EC1 Flyframe
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EM 12
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

12" / 1.5", coaxial 2-way fullrange

55Hz - 22KHz

65Hz - 20KHz

70° x 70°

ABS

Passive

8 ohms

600 W / 1.200W

133 dB SPL peak

102 dB SPL

1 x custom 12“ BEYMA© coaxial

3“ voice coil driver

2 x M10 U-bracket fixing points, 

35° and 55° monitor angle

2 x integrated handle

2 x Neutrik© Speakon© NL4

1+/1- (2+/2- linked input to output)

440 mm x 420 mm x 366 mm

17.5 Kg

ELC 15 SUB
15", subwoofer, horn-loaded

40 Hz - 300 Hz

45 Hz - 250 Hz

Omni

n/a

Active

8 ohms

600 W / 1.200 W

133 dB SPL peak

102 dB SPL 

1 x NOVA 15/600EL

n/a

Integrated flyware including pins, 

aluminium / steel

5 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

476 mm x 640 mm x 600 mm

39 kg

E 15 SUB
15", subwoofer, horn-loaded

50 Hz - 250 Hz

60 Hz - 200 Hz

Omni

n/a

Active

8 ohms

600 W / 1.200 W 

134 dB SPL peak

104 dB SPL 

1 x NOVA 15/600EL

n/a

Integrated flyware including pins, 

aluminium / steel

2 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

590 mm x 470 mm x 535 mm

40 kg

A
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ROD1
Distance Rod
for ELC15SUB

EMB12
Bracket for 
for EM12

PG1
Professional L-Handle 

for all EMB12

LSA1
Stand Adapter 
for all EMB12

WNB1
100mm Wheels
for ELC15SUB
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E 18 SUB
System Type

Frequency Response (-10 dB)

Frequency Response (±3 dB)

Coverage Pattern

HF Horn

Crossover Modes

Nom. impedance

Rated Power (Cont. / Program)

Maximum SPL

System Sensitivity (1w/1m)

LF Driver

HF Driver

Suspension / Mounting

Transport

Connectors

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

18", subwoofer, horn-loaded

35 Hz - 250 Hz

45 Hz - 200 Hz

Omni

n/a

Active

8 ohms

1.000 W / 2.000 W 

135 dB SPL peak

104 dB SPL 

1 x NOVA 18/1000EL

n/a

Integrated locking-hardware, 

aluminium / steel, M20

4 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

590 mm x 800 mm x 805 mm

59 kg

E 218 SUB
2 x 18", pulse compensated hybrid subwoofer

34 Hz - 700 Hz

39 Hz - 400 Hz

Omni

n/a

Active

4 ohms

2.000 W / 4.000 W 

140 dB SPL peak

104 dB SPL 

2 x NOVA 18/1000EL

n/a

1 x M20 adapter

for distance rod

6 x integrated handles

2 x Neutrik© Speakon© NL4

2+/2- (1+/1- linked input to output)

800 mm x 590 mm x 800 mm

65 kg

A
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ESA1
Stacking Adapter 

for ELC26 / E18SUB

ROD1
Distance Rod

for E18SUB / E218SUB

WNB1
100mm Wheels

for E18SUB / E218SUB
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Total Speaker Power:
2 x 2.6 kW = 5.2 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x ELC26
2 x ELC15 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 2.6 kW = 5.2 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x ELC26
2 x ELC15 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

ELITE Compact 3:

ELC8 x 26 - Large Balcony Venues, 
Stacked Version

ELITE Compact 4:

ELC8 x 26 - Smaller to Medium Fixed Installation, 
Flown Version

ELITE Compact 1:

ELC8 x 26 - Medium Venues, 
Stacked Version

ELITE Compact 2:

ELC8 x 26 - Smaller to Medium Balcony Venues, 
Ground-Stacked Version

Total Speaker Power:
2 x 4 kW = 8 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x ELC26
4 x E18 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 2 kW = 4 kW

Total Amp Power:
2 x 1.8 kW = 3.6 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x ELC26

Amplifiers:
1 x TX20

Accessories:
2 x ESA1 Stacking Frame

Accessories:
2 x EC1 Fly-/Stacking Frame
2 x ACS2 Set of 4 Feet
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ELITE Compact 7:

ELC16 x 26 - Medium to Large Venues, 
Flown Version

Total Speaker Power:
2 x 5.2 kW = 10.4 kW

Total Amp Power:
2 x 5.4 kW = 10.8 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
16 x ELC26
  4 x ELC15 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

ELITE Compact 8:

ELC24 x 26 - Large to very Large Venues, 
Flown Version

Total Speaker Power:
2 x 4 kW = 8 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x ELC26
4 x E18 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

ELITE Compact 6:

8 x 26 - Small to Medium Venues, ELC
Flown Version

ELITE Compact 5:

ELC16 x 26 - Medium to Large Fixed Installation, 
Flown Version

Total Speaker Power:
2 x 10 kW = 20 kW

Total Amp Power:
8 x 3.0 kW = 24.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
16 x ELC26
  6 x E218 SUB

Amplifiers:
2 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 18 kW = 36 kW

Total Amp Power:
12 x 3.0 kW = 36.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
24 x ELC26
12 x E218 SUB

Amplifiers:
3 x TX20
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ELITE EL10-2:

8 x EL10 - Medium Venues, 
Flown Version

ELITE EL15-2:

6 x 15 - Medium Venues, EL
Flown Version

Total Speaker Power:
2 x 3.2 kW = 6.4 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
6 x EL10
4 x E18 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 3.2 kW = 6.4 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
4 x EL15
4 x E18 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

ELITE EL10-1:

6 x 10 - Smaller to Medium Venues, EL
Stacked Version

ELITE EL15-1:

4 x EL15 - Medium Venues, 
Stacked Version

Total Speaker Power:
2 x 5.6 kW = 11.2 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
8 x EL10
4 x E218 SUB

Amplifiers:
1 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 7.8 kW = 15.6 kW

Total Amp Power:
4 x 3.0 kW = 12.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
6 x EL15
4 x E218 SUB

Amplifiers:
1 x TX20
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ELITE EL10-3:

EL SUB12 x  10 + 4 x E 15  - Medium to 
Larger Venues, Flown Version

ELITE EL15-3:

12 x  15 + 4 x  10 - Larger EL EL
Venues, Flown Version

Total Speaker Power:
2 x 9.6 kW = 19.2 kW

Total Amp Power:
2 x 12.6 kW = 25.2 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
12 x EL10
  4 x E15 SUB
  6 x E218 SUB
Amplifiers:
2 x TX20

Total Speaker Power:
2 x 16.4 kW = 32.8 kW

Total Amp Power:
12 x 3.0 kW = 36.0 kW

Controllers:
On-Board (TX20)

Horiz. Coverage:
100 degrees

Cabinets:
12 x EL15
  4 x EL10
12 x E218 SUB
Amplifiers:
  3 x TX20

ELITE is a modular system and can be varied in size and composition. The NOVA customer service configures 
individual system variants as required. Whether for mobile rental- or band application or for fixed installation: 
The NOVA customer support is available with help and advice. 

To create an application, we ask you to send us following information:
Type of PA (public address, genre of music, etc.), mobile system or permanent installation, 
maximum number of listeners and address plus phone number.

If you wish a configuration for a permanent installation, please send us also the plans and drawings of the building 
or hall. Upon receipt of your data and documents we will contact you free of charge and without any obligation.

ELITE ist ein modular aufgebautes System und kann in Größe und Zusammenstellung variiert werden. Der NOVA 
Kundensupport konfiguriert nach Anforderung individuelle Systemvarianten. Ob für die mobile Rental- bzw. Band-
Anwendung oder für die Festinstallation: Der NOVA Projektsupport steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Dazu benötigen wir zunächst einigen Angaben: Art der Beschallung (Sprachbeschallung, Musikrichtung, etc.), mobiles 
System oder Festinstallation, maximal zu beschallende Zuhörerzahl und vollständige Adresse mit Telefonnummer.

Sofern Sie eine Konfiguration für eine Festinstallation wünschen, senden Sie uns dazu auch die Pläne und 
Zeichnungen der zu beschallenden Räumlichkeiten. Nach Erhalt Ihrer Daten und Unterlagen treten wir 
mit Ihnen unverbindlich in Kontakt.

PROJECT SUPPORT
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