
Digilive 8 è il compagno ideale per band, agenzie di noleggio e

installazioni che necessitano di uno strumento semplice ed

affidabile per le loro performance.

Un mixer digitale potente e versatile in tutte quelle situazioni live

piccole e medie.
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IN EVIDENZA

SIMPLE TO USE INTERFACE

L'applicazione basata su browser web può essere utilizzata su

qualsiasi cellulare, tablet o laptop ed è multipiattaforma. È

estremamente semplice da usare e l'interfaccia grafica richiama

i tradizioonali plugin audio per le DAW. È possibile scegliere tra

3 modalità operative: FULL - BASIC - LOCK. La modalità di

base riduce il numero di parametri all'interno di ogni menu ai

controlli di base. La modalità di blocco consente solo l'utilizzo di

fader/media, ed è molto utile durante l'esibizione.

POWERFUL AUDIO PROCESSING IN
COMPACT SIZE

Compressore, gate, equalizzatore a 4 bande, delay e riverberi

programmabili, uscite mix con equalizzatore grafico a 31 bande.

Tutte le funzioni sono facilmente programmabili. È possibile

salvare le impostazioni in preset e richiamarle in qualsiasi

momento nell'unità USB.

DIGILIVE8C
MIXER DIGITALE ULTRACOMPATTO A 8 CANALI E 2
EFFECT BUS CON TELECOMANDO

Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it

mailto:info@frenexport.it


MULTIMEDIA RECORDER & PLAYER

Grazie al funzionamento one-touch, potete registrare

direttamente il vostro concerto in formato WAV (L/R Main Mix)

durante l'esibizione; oppure potete riprodurre le vostre playlist

preferite in formato MP3 o WAV dalla vostra unità USB.

DIGILIVE8C
MIXER DIGITALE ULTRACOMPATTO A 8 CANALI E 2
EFFECT BUS CON TELECOMANDO

Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it

mailto:info@frenexport.it


DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 ingressi (6 combo Mic/Linea, 1 Coppia di Jack di Linea Stereo)

Collegamento con qualsiasi dispositivo con Wi-Fi o LAN

App multipiattaforma per Cellulari, Tablet e Laptop

4 Effect Bus

Ingresso footswitch assegnabile

Controllo completo dal pannello frontale

Sensazione di funzionamento analogico

Prese di ingresso e uscita bilanciate

Design ultracompatto

Caratteristiche professionali in tutto e per tutto

SPECIFICHE

Ingressi 8 ingressi analogici

Ingresso MIC 6 MIC/LINE COMBO XLR/JACK

Ingresso LINEA 1 Jack STEREO/3.5mm mini Jack

Uscita Master 2 XLR bilanciate sinistra/destra

Bus interni 4 FX stereo / 2 AUX mono / PFL stereo / Main Mix

Monitor stereo 2 uscite jack TRS

Cuffia 1 uscita jack TRS
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Interfaccia di controllo Mix completo da 3 encoder rotativi

Frequenza di

campionamento

48 kHz

AD/DA 48 kHz, 24 bit

DSP 40-bit in virgola mobile, processore SHARC

Controllo remoto Cross platform - Qualsiasi dispositivo con Wi-Fi / Lan e browser web

Effetti 4 - DELAY x2 e REVERB x2 programmabili

Interfaccia USB 2 per la riproduzione/registrazione, la memorizzazione delle scene e gli aggiornamenti del

sistema

Rete tramite modulo esterno Wi-Fi o connessione LAN RJ45

Alimentazione 90-240V ~ 50/60Hz alimentazione 12VDC in uscita

Peso 8 kg
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