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LCT240PROBK
Registrare in alta qualita non € mai stato cosi semplice

LCT 240 PRO é un microfono a condensatore con diagramma polare cardioide studiato per I'home recording e che si
adatta a principianti e professionisti. Se stai valutando un microfono per registrare podcast, tracce audio vocali, live
streaming o strumenti acustici, questa & assolutamente la prima scelta, come lo € stata per studi iconici come I'Atlantic
Records Studio di New York o il Sound Factory di Londra.

Affidabile per ogni tipo di situazione

Il suo diagramma polare (cardioide) previene rientri, ronzii e rumori ambientali vari. Dotato di una capsula ad alta sensibilita con
membrana in Mylar da 3 micron spruzzata d'oro (per una maggiore qualita sonora uniformita nella risposta del microfono), LTC 240
PRO ¢ in grado di gestire pressioni sonore fino a 142 dBSPL, rendendolo capace di registrare di tutto e a qualsiasi volume. Se stai
valutando un microfono per registrare podcast, tracce audio vocali, live streaming o strumenti acustici, LCT 240 PRO e assolutamente
la prima scelta, come lo & stata per studi iconici come I'Atlantic Records Studio di New York o il Sound Factory di Londra.

Tutto cio di cui ha bisogno per iniziare in maniera professionale

Se stai cercando un kit per iniziare a registrare in alta qualita, il "Vocal Set" & cio che cerchi.

Include, oltre al microfono, anche un supporto antiurto, un pop filter magnetico per ridurre i rumori indesiderati -in particolare quelli
causati dal vento o dalle correnti d'aria e dai suoni esplosivi come le "P" e le "B" pronunciate- ed una custodia per proteggere il
microfono in caso di trasporto.
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Diagramma Polare Cardioide Alimentazione Phantom
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IN EVIDENZA
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Microfono a condensatore per una qualita audio professionale
Home recording semplificato
Un suono cristallino per i tuoi progetti grazie alla spruzzata d'oro sulla capsula in Mylar
Assolutamente adatto a chi ha gia anni di esperienza e a chi, invece, si approccia per la prima volta al recording

Modello polare Cardioide, adatto a riprendere sorgenti sonore di diverso tipo evitando rientri e feedback e riducendo ronzii, rumori di
fondo, rumori ambientali

Elegante finitura nera

Un kit pronto all'utilizzo professionale, fornito con un supporto antivibrazioni, un filtro antipop e un astuccio per il trasporto.

SPECIFICHE
Tipo Condensatore, permanentemente polarizzato
Principio di funzionamento acustico Trasduttore di gradiente di pressione
Diametro (@) del trasduttore 17 mm, 0.67 in
Diaframma Mylar (3 micron) spruzzato d'oro
Modello Polare Cardioide
Gamma di frequenza 20 ... 20,000 Hz
Sensibilita 16.7 mV/Pa, -35.5 dBV/Pa
Rumore di fondo 19 dB (A)
Max. SPL per 0.5 % THD 142 dBSPL
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Range dinamico 123 dB (A)
Impedenza interna 100 ?

Tensione di alimentazione 48V + 4V

Consumo di corrente 3.1 mA

Connettori 3 pin XLR placcati oro
Custodia per microfono zinco pressofuso
Dimensioni 138 x 52 x 36 mm
Peso netto 3109
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