2
FIRCRNRNCXTFPFPORT
£ —

MP-2

KNA MP-2 PICKUP FOR MANDOLIN

Pickup piezo portatile a basso profilo, montato al ponte, con MP-2
controllo del volume per mandolino

MP-2 & un pickup piezo portatile per mandolino, progettato e

realizzato artigianalmente da KNA.

Il design innovativo consente un'installazione completamente

esterna, senza alcuna modifica allo strumento. L'installazione

completa puo essere completata in pochi minuti.

Il suono amplificato é bilanciato e naturale, offrendo una

gamma completa di frequenze, dai bassi agli acuti, del

mandolino.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Installazione sicura e veloce. Basta montare |'alloggiamento del jack del pickup sul lato inferiore, appena sotto la buca a F sul lato
della prima corda (Mi) dello strumento. Inserire il sensore in legno nel ponticello, tra la base e la tavola armonica, al centro delle
rotelline.

ontrollo del volume integrato. | musicisti possono controllare il segnale in uscita sul palco o in studio tramite la manopola del volume
montata sul pickup.

Alloggiamento e sensore in legno. L'alloggiamento del jack e rivestito in un elegante e raffinato ebano. Il sensore piezoelettrico &
dotato di un involucro in legno leggero per ottenere la massima sensibilita tonale e trasmissione.

Suono naturale. MP-2 ha un design passivo che riproduce il suono naturale dello strumento senza bisogno di batteria.

Protezione per la finitura del tuo strumento. | morsetti regolabili sono dotati di sughero protettivo in ogni punto di contatto per evitare
danni alla finitura dello strumento.

Compatibile con tutti i tipi di mandolini a fondo piatto. Il pickup & progettato per adattarsi perfettamente ai mandolini a fondo piatto
con corpo A e F e ponticelli regolabili base-top.

FRENEXPFORT

Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it


mailto:info@frenexport.it

