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INDIGO PRO 6 RED
DIFFUSORE COMPATTO CON DRIVER COASSIALE DA

6,5 E DISPERSIONE CONTROLLATA (COLORE ROSSO)

Indigo 6 Pro & I'evoluzione ad alte prestazioni del celebre Indigo
6s: una sorgente compatta a due vie, capace di offrire elevata
efficienza, qualita sonora e versatilita d'installazione. Il design
coassiale garantisce vera radiazione point-source e una
dispersione controllata a 90° x 90°, ideale per applicazioni near-
field e ambienti in cui 'intelligibilita e il dettaglio sono
fondamentali.

L’estetica & curata nei minimi dettagli: scocca in fibra di vetro
con finitura lucida o opaca e forme scolpite per ambienti dal
forte impatto visivo. Quando abbinato a un subwoofer Indigo, il
sistema si espande in basso, rendendosi adatto anche a bar e
lounge di medie dimensioni, oppure come fill di rinforzo per
impianti principali in contesti club.
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INDIGO PRO 6 RED
DIFFUSORE COMPATTO CON DRIVER COASSIALE DA

6,5 E DISPERSIONE CONTROLLATA (COLORE ROSSO)

IN EVIDENZA

DESIGN MODERNO ED ELEGANTE IN
FIBRA DI VETRO CON FINITURA LUCIDA O
OPACA

Il cabinet € realizzato in robusta plastica rinforzata in fibra di
vetro, con una scocca sagomata che valorizza I'estetica di
ambienti moderni e di design. La finitura & disponibile sia in

versione liscia lucida (cellulosa) che opaca a grana fine,
adattandosi a diverse esigenze architettoniche e decorative.
L’'aspetto ultra-moderno, unito alla resistenza dei materiali,
rende I'Indigo 6 Pro ideale per installazioni visivamente esigenti
come lounge bar, ristoranti di fascia alta e ambienti retail.

WOOFER DA 6,5" CON DRIVER DA 1"
COASSIALE A COMPRESSIONE PER LE
ALTE FREQUENZE

L'Indigo 6 Pro & dotato di un trasduttore coassiale con woofer
da 6,5” a caricamento reflex e un driver a compressione da 1" al
neodimio montato coassialmente, che emette attraverso una
guida d’onda lavorata con precisione. Questa configurazione a
sorgente puntiforme garantisce un’elevata efficienza, una

risposta coerente e una dispersione ampia e simmetrica di 90°
x 90°, riducendo riflessioni indesiderate e migliorando
l'intelligibilita anche in ambienti acusticamente difficili.
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INDIGO PRO 6 RED
DIFFUSORE COMPATTO CON DRIVER COASSIALE DA

6,5 E DISPERSIONE CONTROLLATA (COLORE ROSSO)

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU
RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero-
Indigo 6 PRO puo essere prodotto in diversi altri colori
personalizzati (i colori visibili nellimmagine sono esempi a
scopo illustrativo)
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INDIGO PRO 6 RED
DIFFUSORE COMPATTO CON DRIVER COASSIALE DA

6,5 E DISPERSIONE CONTROLLATA (COLORE ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Aspetto moderno per ambienti di stile.
Pattern di dispersione conico esteso di 90°H x 90°V
Cabinet in fibra di vetro scolpita.

Staffa da parete (inclusa), staffa per il montaggio del subwoofer (opzionale)

SPECIFICHE
Risposta in frequenza 68 Hz - 21 kHz +3 dB
Efficienza 93 dB 1W/1m
Punto di Crossover 2.2 kHz passivo
Impedenza nominale 87?
Potenza gestita 200 W AES
Output Massimo 116 dB cont, 122 dB peak
Configurazione Driver 1x 6.5” LF, 1x 1" HF driver a compressione
Dispersione 90°H x 90°V
Protezione Elettronica per le alte frequenze
Connectori Connettore Phoenix
Peso 5.2 kg
Cabinet Fibra di vetro
Montaggio staffa da muro i6 (inclusa), staffa i12 per montare Indigo 6 su Indigo 12 (opzionale)
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INDIGO PRO 6 RED
DIFFUSORE COMPATTO CON DRIVER COASSIALE DA

6,5 E DISPERSIONE CONTROLLATA (COLORE ROSSO)

Finitura Cellulosa lucida o opaca a texture fine
Griglia Acciaio perforato con filtro in schiuma
Dimensioni (L x A x P) 273mm x 209mm x 163mm

Colori Rosso (colori personalizzati disponibili su richiesta)
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