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GU210
SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO DA 10" CON

RADIATORE (COLORE NERO)

GU210
I GU210 & un subwoofer passivo ultra-compatto, progettato per offrire bassi definiti e potenti in un formato sottile e

robusto. Dotato di un woofer da 10” con magnete in ferrite e di un radiatore passivo da 10", il GU210 garantisce una
risposta precisa e naturale alle basse frequenze, senza la necessita di porte reflex, rendendolo ideale per installazioni in spazi
acusticamente critici.

Grazie al filtro passa-basso passivo integrato, pud essere pilotato da qualsiasi amplificatore standard senza preset dedicati,
semplificando installazione e configurazione. Il cabinet in acciaio e la griglia frontale garantiscono resistenza agli urti e alle
intemperie (IP64 con accessorio G-IPCAP1), rendendolo adatto anche per ambienti esterni.

Il design sottile e versatile permette il montaggio a parete, a soffitto o in configurazione down-firing, offrendo massima flessibilita
d’'uso in contesti come hospitality, corporate, residenziale o retail. Il GU210 si integra perfettamente con le serie GH e GF,
completandole con un’estensione in gamma bassa profonda ma controllata.
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GU210
SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO DA 10" CON

RADIATORE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

MASSIMA VERSATILITA IN UN DESIGN
ULTRA-COMPATTO

I GU210 combina dimensioni ridotte, potenza sorprendente
e flessibilita di installazione. Grazie al suo profilo sottile e alla
compatibilita con numerosi accessori di montaggio, € la scelta
ideale per chi cerca un subwoofer discreto ma performante per
qualsiasi tipo di installazione.

RIPRODUZIONE DEI BASSI PRECISA E
SENZA DISTORSIONI

dotato di un woofer da 10” con magnete in ferrite e di un
radiatore passivo da 10", il GU210 offre una risposta
profonda e controllata alle basse frequenze, eliminando la
necessita di porte reflex. Questo consente una resa sonora piu
pulita e naturale anche in prossimita di pareti o in ambienti
acusticamente complessi, rendendolo perfetto per
installazioni discrete in spazi commerciali, corporate o
residenziali.
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GU210
SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO DA 10" CON

RADIATORE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Driver a elevata escursione: woofer da 10" con magnete in ferrite per basse frequenze potenti e definite.
Filtro passa-basso passivo integrato: permette I'uso diretto con amplificatori standard senza preset.

Costruzione in acciaio: cabinet e griglia completamente in acciaio, ideale per applicazioni outdoor.

SPECIFICHE
Tipo subwoofer passivo
Trasduttori woofer da 10" con magnete in ferrite | radiatore passivo da 10"
Risposta in frequenza 40Hz - 205Hz (-6dB) - dipendente dal crossover
Max SPL 124dB
Potenza nominale 400 W
Copertura Omni
Connettori Connettore Phoenix con rilancio altoparlante - (euroblock a 4 pin)
Impedenza nominale 47
Materiale Acciaio Inox
Colori Nero
Dimensionl (L x A x P) 560x282x150 mm (22,8x11,1x5,9 in)
Peso 12 kg
Grado di protezione IP IP64 (accessorio G-IPCAPL1 richiesto)

FRENEXPFORT

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it


mailto:info@frenexport.it

