
Piezo portatile da montare al ponte con funzionalità wireless

integrata e controllo del volume per mandolino

L'approccio innovativo di KNA consente ai mandolinisti di avere

libertà di movimento, trasmettendo al contempo il suono

naturale del loro strumento a un amplificatore o a un mixer.

Il sistema include un trasmettitore e un ricevitore ricaricabili e

tutto il necessario per collegarlo e suonare.

MP-Wi
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema wireless integrato KNA MP-Wi integra una trasmissione del segnale wireless per una connessione affidabile, stabile e

senza cavi a un amplificatore, un mixer o un'interfaccia audio. Il trasmettitore UHF integrato offre agli artisti un suono ad alta fedeltà

e la possibilità di muoversi liberamente sul palco.

Installazione sicura e veloce Basta montare l'alloggiamento del jack del pickup sul lato inferiore, appena sotto la buca a F sul lato

della prima corda (Mi) dello strumento. Inserire il sensore in legno nel ponticello, tra la base e la tavola armonica, al centro delle

rotelline.

Connessione con cavo opzionale. Per lo studio o altre occasioni in cui non è necessaria una connessione wireless, MP-Wi si collega

tramite un normale cavo audio da 1/8".

Controllo del volume integrato. I musicisti possono controllare il segnale di uscita sul palco o in studio tramite c

Suono naturale. MP-Wi è dotato di un design piezoelettrico passivo che riproduce la voce autentica dello strumento.

USB C for faster charging. The new USB C port provides faster charging for the devices at any time.

MP-Wi

KNA MP-WI PICKUP FOR MANDOLIN
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