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SONIX MWP BK
PANNELLO CON TOUCH SCREEN 4" DA PARETE PER

MATRICE AUDIO SONIX M8800 (NERO)

SoniX MWP & un controllo da incasso con touch screen a colori
da 4", progettato per controllare i volumi di ingresso, i mute e il
richiamo di 8 preset della matrice SoniX M8800. Viene fornito
con alimentatore esterno, tutti i cavi adattatori per la
connessione seriale standard RJ-45 e una scatola da incasso a
parete da 80x80 mm.
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SONIX MWP BK
PANNELLO CON TOUCH SCREEN 4" DA PARETE PER

MATRICE AUDIO SONIX M8800 (NERO)

IN EVIDENZA

FACILITA DI CONTROLLO CON UN DITO

Puoi controllare istantaneamente i volumi e i mute degli 8
ingressi, mettere in mute tutto il sistema e richiamare 8 dei 32
preset disponibili sul SoniX M8800. Ogni preset pud contenere
tutte le impostazioni sugli 8 ingressi e zone di uscita, cosi come
ogni parametro di controllo delle numerose funzioni di
processamento.
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SONIX MWP BK
PANNELLO CON TOUCH SCREEN 4" DA PARETE PER

MATRICE AUDIO SONIX M8800 (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Pannello di controllo a parete con schermo tattile da 4”
Funzioni remote di volumi di Ingresso, Mute e richiamo di 8 Preset

Facile da installare con tutti gli accessori inclusi

SPECIFICHE
Protocollo di comunicazione RS-485 (velocita di 19200 baud)
Connessioni Euroblock a 4 pin x 2,54 mm
Requisiti di alimentazione DC24V - 0,1A
Alimentatore (incluso) Ingresso 100 ~ 240VA, 50/60 Hz / Uscita DC24V - 2A
Dimensioni del prodotto (LxPxH) 90 x 90 x 28 mm (3,5 x 3,5 x 1,1 pollici)
Peso del prodotto 0,2 kg ca (0,4 libbre ca)
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