
La storia della progettazione modulare Fender nasce nel 1946, e da

allora, i chitarristi hanno scritto i loro capitoli. La nostra pionieristica

costruzione con manico avvitato non serviva solo a rendere più facile

la manutenzione della chitarra, ma voleva anche dare agli esecutori la

possibilità di dare forma al proprio sound. Oggi, ogni manico di

ricambio Fender autentico porta avanti questa tradizione, offrendo

infinite possibilità di personalizzazione, ripristino e reinvenzione.

Realizzato nei nostri impianti a Ensenada, Messico, il manico per

chitarra Fender Player II Series Jaguar® è progettato per offrire

prestazioni dal comfort assoluto, con una finitura posteriore all'uretano

satinata dalla scorrevolezza setosa, e con il nostro profilo Modern “C”

ideale praticamente per qualsiasi stile esecutivo. Il raggio della

tastiera da 9.5” (24,13 cm) e i tasti medium jumbo favoriscono assoli

fluidi e bending senza interferenze con gli altri tasti, mentre i bordi

della tastiera smussati a mano offrono le sensazioni di un manico già

ben collaudato, incredibilmente invitante.

Nel capotasto sono stati praticati tagli "pilota" per la posizione delle

corde che rendono semplice la spaziatura eseguendo l'intaglio finale.

Per un'assoluta autenticità Fender, viene anche serializzato e inciso al

laser con il nostro logo “Genuine Fender Parts” sul tacco.

Questo manico di ricambio è destinato a una chitarra Fender o Squier® by Fender.

Poiché i manici di ricambio originali Fender non sono mai stati montati sul corpo di uno strumento, gli intagli del capotasto devono

essere realizzati da personale specializzato. Potrebbero essere necessarie altre procedure di installazione, come la finitura dei tasti, il

fissaggio del manico in posizione, e altre procedure di regolazione dello strumento. Il tuo Centro di Assistenza Autorizzato FMIC locale

è in grado di installare manici sostitutivi originali; trova un Centro di Assistenza Autorizzato vicino a te nella sezione “Supporto” di

fender.com.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Manico in acero con striscia copri truss-rod in noce ("skunk stripe")

Tastiera in palissandro smussata a mano con raggio da 9.5" (24,13 cm)

22 tasti medium jumbo

Capotasto già intagliato in osso sintetico

Barra tendi-manico standard a regolazione singola

Sei fori per le meccaniche già praticati con fori di montaggio a doppio pin guida

Orientamento: Right-Hand

Colore: Natural

SPECIFICHE

Materiale del manico Maple with Walnut Stripe

Finitura manico Satin Urethane Finish on Back of Neck with Gloss Urethane Headstock Face

Forma del manico Modern "C"

Spessore Manico 1st Fret - .820" (20.82 mm), 12th Fret - .870" (22.09 mm)

Montaggio Manico 4-Bolt

Raggio tastiera 9.5" (241 mm)

Materiale Tastiera Rosewood

Segnatasti White Dot

Segnaposizione Laterali Bianco
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Numero di tasti 22

Truss Rod Single Action, Head Adjust

Dado del Truss Rod 3/16" Hex Adjustment

Capotasto Synthetic Bone

Larghezza capotasto 1.650" (42 mm)

Materiale del Capotasto Synthetic Bone

Configurazione Montaggio Accordatore Dual Guide Pin

Spessore Paletta .540” (13.71 mm)

Diametro Fori Meccaniche Paletta .397" (10.08 mm)

Dimensione del tasto Medium Jumbo

Ampiezza misura 24" (610 mm)

Style Modern
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