
Eliminate la necessità di alberelli abbassa-corde con le meccaniche ClassicGear™ Staggered (sfalsate). Un alberino in

stile "old-school" garantisce un aspetto classico ed eccellenti funzionalità, mentre il sistema di montaggio attuale a doppio

pin consente un'installazione semplice e stabile. Alberini più alti vengono usati per le corde Mi basso e La, mentre alberini

più corti sono impiegati con le corde Re, Sol, Si e Mi acuto. Le meccaniche staggered (sfalsate) incrementano l'angolo

della corda rispetto al capotasto, e migliorano la stabilità dell'accordatura. Con un moderno rapporto tra gli ingranaggi di

18:1, le meccaniche ClassicGear™ hanno un movimento sempre lineare e rendono semplice accordare con precisione il tuo

strumento.

Ricambio ufficiale per le chitarre elettriche Fender moderne con il nostro sistema di montaggio a 2-pin, incluse: American Professional

I & II, American Ultra I & II, American Performer e Player I & II e altre serie.

0990802105

1fc86a67-d691-4448-892d-ff2eecf8b647.png 038d1ae2-283a-42e8-9ba0-8b1901d78fab.png 7474e936-1cd1-437f-8f6f-42ea9402646c.png

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Set di sei meccaniche (2 long post e 4 short post)

Rapporto tra gli ingranaggi 18:1 per un'accordatura precisa

Finitura cromata

Boccole e rondelle incluse

Montaggio a 2 pin

Orientamento: Right-Hand

Colore: Chrome

Configurazione Montaggio Accordatore: Dual Guide Pin
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