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PEDALE FENDER STROBO-SONIC PRO™ 0239965000

Strobo-Sonic Pro™ e un accordatore stroboscopico ultra 0239965000
preciso che chiunque puo usare, con una sorprendente
precisione di accordatura di +0,01 cent in un design
incredibilmente adatto alla pedaliera. Progettato per
I'accordatura sul palco, Strobo-Sonic Pro & dotato di un ampio
display LED ad alta visibilita, regolazione automatica della
luminosita e due modalita di visualizzazione dell'accordatura
facilmente tracciabili, per un'accordatura senza sforzo per
gualsiasi musicista. La modalita di visualizzazione
stroboscopica offre una precisione ipersensibile che anche il
tecnico di chitarra piu esigente apprezzera, mentre la modalita
di visualizzazione dell'ago offre un'esperienza di accordatura
familiare per qualsiasi situazione. Gli interruttori lateral
facilmente accessibili offrono un controllo pit approfondito
dell'intonazione di riferimento e tre modalita di bypass, tra cui
true bypass, bypass bufferizzato e modalita bufferizzata always-
on.
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PEDALE FENDER STROBO-SONIC PRO™ 0239965000

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altissima precisione dell'intonazione: +0,01 cent
Pratica commutazione delle modalita di visualizzazione tra stroboscopica e ad ago
Grande display 2,3” x 2,1” con regolazione automatica della luminosita
Intonazione di riferimento regolabile da A= 430Hz a 450Hz
Modalita commutabili tra true bypass, buffered bypass o mute footswitch
Prese montate superiormente e robusto case in alluminio
Alimentato da trasformatore di CA con centro negativo o cavo di alimentazione USB-C®©, non incluso

Materiale: Alluminio

Colore: Nero
SPECIFICHE
Connettivita USB For Firmware Updates
Impedenza in Ingresso 1M Ohm
Impedenza in Uscita 470 ohm
Consumo 125mA
Requisiti Alimentazione 9-Volt Center Negative AC Adaptor or USB-C 5-Volt (Not Included)
Dimensioni (LXAxP) 66x115x44 mm
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