
Introdotto con i bassi American Ultra II, questo ponte HiMass™

frutto di una lavorazione di precisione consente il montaggio

delle corde sia dall'alto che passanti attraverso il corpo per una

maggiore versatilità, con un sustain infinito, un attacco preciso e

un'eccellente stabilità dell'accordatura. La piastra in ottone e le

sellette tornite creano un timbro caldo autenticamente vintage,

mentre la spaziatura tra le corde pari a 0.775" (1,968 cm)

assicura una risposta esecutiva familiare. Ingegnerizzato come

ricambio diretto per i modelli Fender moderni, questo ponte

viene fissato tramite tre viti.

Hardware di montaggio incluso.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il ponte HiMass™ aggiunge sustain e risonanza, migliorando l'attacco

Montaggio delle corde sia dall'alto che passanti attraverso il corpo per una maggiore versatilità

Sellette e piastra di base in ottone tornito

Spaziatura tra le corde 0.775" (1,968 cm)

Montaggio a tre viti: spaziatura di 1.55" (3,937 cm) da centro a centro

Per i bassi: American Professional I & II, American Deluxe e American Elite

Hardware per il montaggio incluso

Orientamento: mano destra
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