
Il GH8 è un diffusore passivo ultra-compatto che eredita le prestazioni di alta qualità del GH4, offrendo un suono eccezionale

e una copertura ottimale in un formato versatile. Dotato di un driver full-range da 8” con doppio cono, è in grado di riprodurre un

suono potente e chiaro anche in ambienti acusticamente complessi. La sua tecnologia cardioide riduce l'emissione sonora sulla

parte posteriore, migliorando il controllo del suono e prevenendo la dispersione di energia e rumore residuo.

La robusta struttura in acciaio inox e il design compatto rendono il GH8 estremamente resistente e adatto per essere utilizzato in

qualsiasi ambiente, sia interno che esterno, con un'IP64 che assicura la protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Inoltre,

l’integrazione delle tecnologie Pure Array (PAT) e Slim Array (SAT) permette di ottenere una copertura sonora ottimizzata,

perfetta per applicazioni audio distribuite o per creare array di diffusori con prestazioni ancora superiori.
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IN EVIDENZA

DESIGN COMPATTO E VERSATILE

GH8 offre un’eccezionale potenza sonora in un formato ultra-

compatto. Può essere utilizzato come speaker a punto

sorgente per applicazioni audio distribuite, o può essere

combinato con altre unità per creare array più lunghi,

garantendo un controllo ottimizzato della copertura sonora e

una qualità del suono senza pari.

DESIGN CARDIOIDE

Il pattern di dispersione cardioide del GH8 riduce l’emissione

sonora sul retro, ottimizzando la gestione del suono e

minimizzando il rumore residuo.

GH8
DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO FULL-RANGE
DA 8" (COLORE NERO)

Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it

mailto:info@frenexport.it


DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prestazioni sonore eccezionali: Il driver a doppio cono da 8” offre una riproduzione chiara e potente delle frequenze, con un

massimo SPL di 129 dB, garantendo un suono forte e ben definito anche in ambienti acusticamente impegnativi.

Design cardioide: Il pattern di dispersione cardioide del GH8 riduce l’emissione sonora sul retro, ottimizzando la gestione del suono

e minimizzando il rumore residuo.

Cabinet robusto in acciaio inox: La struttura in acciaio inox resiste anche alle condizioni più difficili, mentre la classificazione IP64

assicura la protezione contro polvere e spruzzi d’acqua.

Tecnologia Pure Array e Slim Array: Grazie alla tecnologia Pure Array (PAT) e alla Slim Array Technology (SAT), GH8 offre

un’integrazione perfetta per applicazioni audio distribuite e per la creazione di array di altoparlanti.

SPECIFICHE

Tipo Altoparlante passivo a sorgente puntiforme con PAT e SAT

Trasduttori driver a doppio cono con magnete in ferrite da 8"

Risposta in

frequenza

120 Hz - 18 kHz (-6 dB)

Max SPL 129 dB

Potenza nominale 300 W

Copertura V. 90° | H. 90°

Connettori connettore Phoenix con rilancio altoparlante (euroblock a 4 pin) 2x SpeakOn NL4 1+ 1- (segnale); 2+

2- (passante)

Impedenza

nominale

16 ?

Dimensioni (L x A x P) 220 x 220 x 161 mm (8,7 x 8,7 x 6,3 pollici)
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Peso 5,8 kg (12,8 libbre)

Materiale acciaio inossidabile

Colori Nero

Grado di protezione IP IP64 (necessari accessori G-IPCAP1 e K-IP65KITA)
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