
ZEPHIRO 300 BUBBLE è una macchina professionale per bolle

in grado di coprire ambienti di dimensioni medio-piccole con

questo divertente effetto.
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MACCHINA PROFESSIONALE PER BOLLE A DOPPIA
RUOTA CON RADIOCOMANDO
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Emissione di bolle pari a 2400 bolle/Minuto, consente la copertura di ambienti con dimensioni medio-piccole.

Doppia ventola anteriore e posteriore.

Doppia ruota con bacchette per bolle.

Radiocomando per attivare e disattivare l'emissione di bolle.

SPECIFICHE

Consumo 300 Watt

Quntità di bolle 2400 per minuto

Area di copertura 40m²

Capacità serbatoio 2 Litri

Radiocomando incluso SI - 433,92 MHz (Max 10 Metri)

Alimentazione 220V AC, 50Hz

Fusibile interno 10A 250V fast blow 20mm glass

Dimensioni 390 x 447 x 470 mm (15,35 x 17,60 x 18,50 in)

Peso 9,7 kg (21,38 lbs.)

Dimensioni Imballo 410 x 450 x 470 mm (16,14 x 17,72 x 18,50 in)

Peso Imballo 11 kg (24,25 lbs.)
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