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SWT-24

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER CHITARRA/BASSO

Soundsation SWT-24 € un sistema wireless a 2.4 GHz SWT-24

progettato per offrirti liberta di movimento con una trasmissione
stabile, priva di interferenze, di alta qualita e a bassa latenza in
un raggio di 50 metri. Dotato di un jack con snodo rotante e
di un profilo sottile, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di
chitarra o basso, consentendoti di utilizzare fino a 4 set
contemporaneamente senza interferenze per ore grazie alle
sue batterie al litio a lunga durata. Liberati dai cavi e dai
libero sfogo alla tua creativita!
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SWT-24

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER CHITARRA/BASSO

IN EVIDENZA

FINO A 50 METRI DI LIBERTA

SWT-24 ti da massima liberta di movimento fino a 50 metri,
senza rumori o perdite di segnale.

ADATTO A OGNI STRUMENTO

Il jack rotante e il profilo sottile consentono un adattamento
perfetto a qualsiasi tipo di chitarra o basso.
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SWT-24

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER CHITARRA/BASSO

BATTERIA A LUNGA DURATA E AUTO
SLEEP

Una volta completamente carico, SWT-24 garantisce fino a 8
ore di utilizzo. E la funzione Auto Sleep ottimizza ancora di piu
la durata!
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SWT-24

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER CHITARRA/BASSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema wireless su banda 2.4 GHZ per chitarra e basso
Trasmissione stabile, priva di interferenze e di alta qualita in un raggio di 50 metri
Bassa latenza e suono dinamico
Si adatta a ogni strumento grazie al profilo sottile e al jack con snodo rotante
Batterie al litio a lunga durata (fino a 8 ore)
Puoi usare fino a 4 set contemporaneamente e lo stesso TX su diversi RX
Funzione Auto Sleep per risparmiare batteria

Cavo USB a Y per caricare simultaneamente TX e RX

SPECIFICHE
Banda 2.4 GHz
THD+Noise <0.05%
SNR 90dB
Campionamento 48K/24bit
Latenza <8ms
Risposta in frequenza 20Hz-20KHz
Range fino a 50 metri (indoor)
Durata batteria fino a 8 ore
Canali 4
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