
Il subwoofer attivo da studio da 10" CLARITY S-10 è stato

progettato al fine di offrire, ai musicisti,ai tecnici del suono ed ai

produttori musicali, una risposta profonda e dinamica alle basse

frequenze e quindi bassi precisi e chiari nel suono per

un'esperienza musicale completa con 350 watt di

amplificazione di classe AB. L'ampia scelta di ingressi

posizionati nel pannello posteriore (XLR,TRS,RCA), garantisce

la semplicità di utilizzo.Il design moderno e raffinato e la finitura

nero satinato rendono questo subwoofer da studio elegante ed

adatto a molti ambienti.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer Attivo

350W RMS di Potenza di uscita

Amplificatore in classe ABB

Risposta in Frequenza tra 30Hz e 150Hz a -10dB

Woofer da 10"

Regolazione dell'attenuazione delle BAsse ed Alte Frequenze (da 80Hz a 120Hz)

Ingressi Bilanciati di tipo 1/4" TS/XLR e non bilanciati di tipo RCA

Finitura in Nero Satinato

Involucro robusto in MDF

SPECIFICHE

Tipo Diffusore Subwoofer Attivo

Alimentazione 220-240V~/50-60Hz

Fusibile T5AL250V

Risposta in Frequenza(-10dB) 30Hz - 150Hz

Woofer 10” (Cono in Cartone)

Potenza di uscita del Subwoofer 350W RMS

Classe Amplificatore AB

SPL (1m direzione assiale) 118dB
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Connessioni Ingressi Audio Bilanciati di tipo 1/4" TS/XLR e non bilanciati di tipo RCA.

Materiale Involucro MDF

Dimensioni(LxPxA) 300 x 320 x 300 mm

Peso 12,8Kg

Dimensioni Imballo(LxPxA) 355 x 395 x 380 mm

Peso Imballo 15,5Kg
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