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CYCLONE 10 RED
DIFFUSORE PASSIVO DA 10" PER ESTERNI INTERNI A 2

VIE

Il diffusore Cyclone 10 combina una qualita audio senza precedenti
con l'estetica iconica associata agli altoparlanti Void, il tutto in un
pacchetto che si adatta perfettamente alle tipiche applicazioni per
esterni su locali affacciati sulla costa, che vanno dai bar sulla
spiaggia, ai resort e alle navi da crociera, agli hotel e agli spazi
pubblici. Il cabinet in fibra di vetro splendidamente scolpita € abbinata
a hardware in acciaio inossidabile 316 di qualitd marina e finitura in
cellulosa liscia stabilizzata agli UV, offrendo all'utente finale anni di
suono eccezionale e utilizzo senza problemi anche in ambienti umidi.
La gamma full passive a due vie Cyclone 10 utilizza un driver per le
basse frequenze da 10" ad alta potenza e un driver a compressione
per le alte frequenze da 1" dietro una griglia in acciaio inox 316 con
rivestimento a polvere per fornire audio ad alto impatto. La staffa
dedicata Easy Hang consente a Cyclone 10 di essere installato in
modo rapido e sicuro, e la sua gamma di regolazioni consente
all'ampia dispersione orizzontale dell'altoparlante di essere

accuratamente regolata su vaste aree di pubblico utilizzando una
minor quantita di altoparlanti rispetto ad altre soluzioni presenti sul
mercato.
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CYCLONE 10 RED
DIFFUSORE PASSIVO DA 10" PER ESTERNI INTERNI A 2

VIE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cabinet compatto in vetroresina
Struttura non risonante
Hardware in acciaio marine-grade
Vernice resistente agli UV
Applicazioni: esterno, bar, club, lounge, hotel, ristoranti

Colore: Rosso

SPECIFICHE
Risposta in frequenza 52Hz - 22kHz + 3dB
Efficienza 97dB 1w/1m
Punto di crossover passivo a 2.1kHz
Impedenza 8 ohm
Potenza gestita 350 Watt RMS
Max Output 123dB cont, picco 126dB
Configurazione driver 1x10" LF, 1x1" driver a compressione HF
Dispersione 90° H x 60° V
Connettori connettori Phoenix con link out
Dimensioni (LxAxP) 320x493x230 mm (19.4")
Peso 14.5kg (31.9Ibs)
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CYCLONE 10 RED
DIFFUSORE PASSIVO DA 10" PER ESTERNI INTERNI A 2

VIE

Cabinet vetroresina
Accessori supporto a parete opzionale Easy Hang XL
Finitura cellulosa liscia

FRENEXPFORT

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it


mailto:info@frenexport.it

