
Grazie alla tecnologia Mesh Talk™ MasterFree 3.0 di SYNCO,

le cuffie wireless per comunicazioni bidirezionali Xtalk Master

eliminano completamente la tradizionale struttura master-slave.

Ogni auricolare funge da nodo indipendente, creando

automaticamente una rete mesh autorigenerante per una

comunicazione istantanea e ininterrotta.

Disponibile nelle versioni monoauricolare e biauricolare, Xtalk

Master supporta una collaborazione multiutente senza

soluzione di continuità con affidabilità senza master, controllo

intelligente dei gruppi e comunicazione di squadra scalabile su

set cinematografici, eventi dal vivo e operazioni di sicurezza.

*Il pacco include:

1. -1x Cuffie

2. -1x Protezione Antivento per Microfono

3. -1x Cuscinetto in Schiuma (per un solo orecchio)

4. -2x Batteria Ricaricabile

5. -1x Custodia di Trasporto

6. -1x Cavo Data

7. -1x Sticker
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Alimentazione a Batterie Telecomando

XTALK MASTER XM1 (SINGLE EAR)
(1X UNITÀ, MONO AURICOLARE) SISTEMA DI
COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE,
PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M CON
CONNESSIONE SENZA UNITÀ PRINCIPALE, CONTROLLO
TRAMITE APP, ESPANSIONE DEL TEAM E GESTIONE
INTELLIGENTE DEI GRUPPI
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Non è necessaria un'unità principale

Raggruppamento automatico per comunicazioni tra più squadre

Fino a 8 utenti senza stazione base

Fino a 40 utenti con stazioni base collegate

Cancellazione del rumore con intelligenza artificiale ENC 2.0

Portata di 500 metri, latenza ultra-bassa di 45 ms

Gestione di fino a 5 squadre tramite l'app SYNCO Audio

Porta di monitoraggio in tempo reale da 3,5 mm

Cuffie leggere ed ergonomiche

12 ore di autonomia con batteria sostituibile

SPECIFICHE

Tecnologia wireless Digitale 2,4 GHz

Modalità di trasmissione Full-Duplex

Portata operativa 500 m (LOS)

Banda di frequenza 2,4 GHz

Latenza Circa 45ms

Approximate RF Sensitivity <-90dBm

Radio Output Frequency 20dBm
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Power USB-C 5V

Battery Capacity 1050mAh Li-ion Battery

Working Time 12H

Charging Time About 2.5H

Frequency Response 150Hz~7KHz

Signal-To-Noise Ratio ? 65dB

Distortion <1 %

Microphone Type Condenser Microphone

Max Input Sound Pressure Level >115dBSPL

Output Sound Pressure Level Typical 98+3dBSPL (at 94dBSPL 1KHz)

Weight About 200g (Battery Included)

Temperature Range 0~+45° C (Working Status); -20~+60° C (Storage Condition)
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