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TC-TH-D1
MICROFONO DA CONFERENZA PER SISTEMA

WIRELESS TAKSTAR TC-4R

TAKSTAR TC-4R & un sistema microfonico wireless flessibile,
in grado di coprire un ampio numero di applicazioni.ll sistema &
modulare e l'utente puo selezionare i tipi di trasmettitore in base
alle proprie necessita: fino a 8 trasmettitori che lavorano
contemporaneamente e tre diverse opzioni tra microfono a
gelato, bodypack con headset o lavalier e set per conferenze
con microfono da tavolo a collo d’'oca.E’ possibile anche
combinare le tre opzioni.Ad esempio e possibile impostare un
sistema con quattro microfoni a gelato e quattro bodypack o
otto microfoni conferenze per una sala riunioni. | due ricevitori
TC-4R1 e TC-4R2 possono essere facilmente installati in
armadi rack standard oppure posti in modo sicuro su ogni
superficie piana, grazie a quattro piedini in gomma morbida.Un
segnale senza interferenze stabile e un raggio d’azione di 100

metri insieme alla semplicita d’'uso rendono il sistema una
scelta sicura per ogni genere di prestazioni.
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TC-TH-D1
MICROFONO DA CONFERENZA PER SISTEMA

WIRELESS TAKSTAR TC-4R

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Riproduzione della voce chiara e senza disturbi audio
Capsula a condensatore
Solida costruzione
Pulsante di controllo on/off
Indicatore LED acceso/spento
Fornito di antivento per la riduzione di rumori indesiderati
Codice di frenquenza: D1, Verde

Frequenza di funzionamento: 209.60 mHz

SPECIFICHE
Capsula microfono condensatore ad elettrete
Direttivita cardioide
Alimentazione n. 2 Batterie Alkaline AAA da 1.5V (incluse)
Dimensioni 34 cm ( lunghezza dello stelo ) - cm 12.5x9 ( base)
Peso 518 gr
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