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CAMDEN-30H
TESTATA VALVOLARE 30 WATT PER CHITARRA CON

RIVERBERO A MOLLA

Testata interamente valvolare 30 Watt per chitarra elettrica. 2
canali indipendenti controllabili via footswitch. Grande dinamica,
con medi ben evidenza come il British sound esige. Il riverbero
a molla attivabile via footswitch in combinazione coi voicing dei

due canali rende questa testata eccellente in termini di timbro,
flessibilita, usabilita.
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CAMDEN-30H
TESTATA VALVOLARE 30 WATT PER CHITARRA CON

RIVERBERO A MOLLA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Potenza: 30w RMS
Valvole: 12AX7 + 1x12AT7 + 2xEL34
Canali: 2 (clean + overdrive)
EQ: 3 bande con controllo Push-Pull sul tono Middle
Riverbero a molla con controllo dedicato (attivabile via footswitch)
Controlli: Level (chl), Level + Gain (ch2), Master volume

FX Loop con switch livello

SPECIFICHE
Potenza 30w RMS
Uscite speaker su 40hm / 80hm, FX Loop con switch loop level
Peso 12 kg
Dimensioni (LxAxP) 510 x 242 x 256 mm
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