
Più libertà durante il set con le nuove cuffie professionali on-ear wireless per DJ HDJ-F9 di AlphaTheta con tecnologia

SonicLink.

Questa tecnologia è la risposta agli artisti che vogliono cuffie con un suono di alta qualità e un'affidabilità superiore, ma

esigono anche libertà di movimento ed espressività senza le restrizioni dei cavi.

Anche in modalità wireless, le cuffie HDJ-F9 producono un suono dalla definizione cristallina e una connessione affidabile,

mentre il SonicLink Touch Pairing con dispositivi per DJ compatibili garantisce una configurazione semplice e senza sforzi.

Il design minimalista delle cuffie si inserisce in modo naturale in ogni situazione, combinando funzionalità avanzate con un look

raffinato. Usando l'app dedicata HEADPHONES CONNECT, potete persino personalizzare il colore e la luminosità del LED di

Stato, così che si abbini al tema dell'evento o al genere musicale che state suonando.

Con una combinazione di bassissima latenza e comfort eccezionale difficile da trovare nelle convenzionali cuffie wireless per DJ, il

modello HDJ-F9 offre un'esperienza unica con il suo design on-ear.
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Alimentazione a Batterie Bluetooth USB Tipo-C
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IN EVIDENZA

PERSONALIZZABILI CON L'APP
HEADPHONES CONNECT

Tramite l'app HEADPHONES CONNECT sullo smartphone,

potrete regolare il colore e la luminosità del LED di stato,

rinominare le cuffie, configurare la funzione di spegnimento

automatico e scegliere se utilizzare un pulsante sulle cuffie per

attivare e interrompere Siri® o Google Assistant™.

DURATURA NEL TEMPO

Il cursore regolabile è realizzato in robusto alluminio pressofuso

e le cuffie hanno superato rigorosi test internazionali di durata,

offrendo l'affidabilità fondamentale richiesta dai DJ

professionisti.
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DESIGN ADATTABILE

Le cuffie HDJ-F9 si adattano perfettamente a voi. I padiglioni

con snodo girevole e l'archetto flessibile in silicone assicurano il

massimo comfort, sia durante l'ascolto con un solo orecchio sia

quando le cuffie sono appoggiate sulla spalla.

SOUND BILANCIATO E RICCO DI BASSE
FREQUENZE

Nonostante le dimensioni compatte, le cuffie HDJ-F9 sono

progettate per un monitoraggio accurato anche all'interno di

console DJ ad alto volume. Garantiscono basse frequenze

potenti e corpose, insieme a una gamma media e alta ben

bilanciata e con una distorsione minima.

SONICLINK TOUCH PAIRING

Connettetevi all'istante alla console DJ compatibile, come il

modello DJM-V10, semplicemente avvicinando le cuffie al mixer

o ad altre unità supportate. Utilizzando il trasmettitore SonicLink

HP-TX01 (venduto separatamente), potrete collegare le vostre

cuffie a un'ampia gamma di altri dispositivi.
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TECNOLOGIA WIRELESS SONICLINK

La tecnologia wireless proprietaria di AlphaTheta, SonicLink,

garantisce un suono di alta qualità, un volume potente e una

latenza bassissima (fino a soli 9 ms). Senza l'ingombro dei cavi,

potrete monitorare il vostro mixaggio e persino fare scratch con

la massima precisione, senza percepire alcun ritardo.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cuffie professionali wireless dal design minimale ed elegante

Tecnologia SonicLink per un accoppiamento veloce (solo su dispositivi compatibili)

App per Smartphone dedicata alla personalizzazione

Bluetooth® Multipoint per una connessione semplice a più dispositivi

Cavo a spirale di 1,2 m con spinotto a L incluso

Microfono incorporato per chiamate "hands-free"

Accessori inclusi: 1x adattatore per jack stereo da ø6,3 mm (di tipo filettato), 1x cavo di ricarica USB (da USB Type-C a USB Type-

C) da 0,5 m, 1x custodia per il trasporto

SPECIFICHE

GENERALI

Alimentazione DC 5 V (durante la ricarica), DC 3.7 V (batteria ricaricabile ai

polimeri di litio integrata)

Tempo di riproduzione (modalità SonicLink, LED di

stato spento)

Circa 9 ore

Tempo di riproduzione (modalità SonicLink, LED di

stato acceso)

Circa 6 ore

Tempo di riproduzione (modalità Bluetooth, LED di

stato spento)

Circa 25 ore

Tempo di riproduzione (modalità Bluetooth, LED di

stato acceso)

Circa 10 ore
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Tempo di ricarica (+25 °C) Circa 2.5 ore (intervallo di temperatura di ricarica consigliato

Intervallo di temperatura di funzionamento 0 °C – +40 °C

Intervallo di umidità di funzionamento 35 % RH – 80 % RH (senza condensa)

Peso 285 g

BLUETOOTH

Versione Specifiche Bluetooth Ver. 5.3

Distanza massima di trasmissione Circa 10 m in assenza di ostacoli

Banda di frequenza utilizzata 2.4 GHz

Profili Bluetooth compatibili A2DP, AVRCP, HSP, HFP, PBP

Codec compatibili SBC, AAC

SONICLINK

Distanza massima di trasmissione Circa 15 m in assenza di ostacoli

Banda di frequenza utilizzata 2.4 GHz

CUFFIE

Tipo Chiusa, dinamica

Impedenza 32 ?

Sensibilità 106 dB

Risposta in frequenza 5 Hz – 30 000 Hz

Driver ø40 mm

Spina Minispinotto stereo da ø3.5 mm

NFC

Standard supportati ISO/IEC 15693 (Tag)

MICROFONO

Tipo Condensatore elettrico

Direzionalità Omnidirezionale

Banda di frequenza attiva 100 Hz – 4 000 Hz

ALTRO

Cuscinetto per la testa Silicone

Cuscinetti auricolari Poliuretano (finitura tipo pelle)
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