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TS5 WAVE

DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

La linea dei prodotti MAONO si arricchisce con T5 WAVE. TS WAVE

Si tratta di un sistema microfonico wireless professionale
portatile a 2,4 GHz con microfono omnidirezionale integrato di
alta qualita.

Utilizza un algoritmo intelligente di riduzione del rumore basato
sull'intelligenza artificiale per ridurre efficacemente il rumore
ambientale e fornire registrazioni audio chiare e di alta qualita.

E progettato per trasmissioni in diretta, brevi registrazioni video,
riprese all'aperto, interviste e altri scenari.
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TS5 WAVE

DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

IN EVIDENZA

PUREZZA AUDIO DI LIVELLO
PROFESSIONALE IN OGNI DETTAGLIO

T5 WAVE consente la sperimentazione di un audio ricco e ad
alta fedelta (24 bit/48 kHz) che cattura ogni dettaglio riducendo
al minimo il fruscio di fondo.

CANCELLAZIONE INTELLIGENTE DEL
RUMORE DI LIVELLO PROFESSIONALE

Grazie all'algoritmo ENC sviluppato da MAONO vengono
eliminati tutti i rumori di fondo. Con 3 livelli di controllo tramite
pulsante e 14 livelli di regolazione tramite app, si puo decidere
esattamente quanto del mondo esterno far entrare.
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TS5 WAVE

DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

AMPIA COMPATIBILITA E FUNZIONE "PLUG
& PLAY"

Ampia compatibilitd con dispositivi Android e Smartphone iOS.
La funzione "Plug and Play" consente il funzionamento
immediato dopo il collegamento ad un dispositivo compatibile
senza richiedere installazioni o configurazioni manuali da parte
dell'utente.

REGISTRAZIONE MONO E STEREO

Il sistema microfonico T5 WAVE consente di scegliere il tipo di
registrazione: Mono per contenuti incentrati sulla voce o Stereo
per ambienti immersivi. L'audio pud essere riprodotto
separatamente o unito in un'unica traccia, offrendo grande
flessibilita in fase di post-produzione.

PORTATA WIRELESS DI 300 METRI

Grazie alla solida portata wireless di 300 metri, potrai muoverti
liberamente e immortalare ogni momento mozzafiato con la
massima sicurezza.
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TS5 WAVE

DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

LUNGA DURATA DELLA BATTERIA

Il sistema microfonico T5 WAVE garantisce fino a 40 ore di
registrazione continua, sufficienti per un uso continuo, senza
mai doversi preoccupare del livello della batteria.
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TS5 WAVE

DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Purezza audio di livello professionale in ogni dettaglio.
Cancellazione intelligente del rumore di livello professionale
Abbinamento immediato con plug-and-play
Ampia compatibilita con smartphone/dispositivi Android e iOS
Possibilita di registrazione mono e stereo
Portata wireless di 300 metri

Lunga durata della batteria fino a 40 ore di registrazione continua

SPECIFICHE
Tipo di trasmissione Tecnologia di salto di frequenza digitale a 2,4 GHz
Diagramma polare Omnidirezionale
Intervallo di risposta in frequenza 20Hz-20KHz
Livello massimo di pressione sonora 120 dB SPL
Intervallo dinamico 93 dB
Rapporto S/N >80 dB
Flessibilita -2,5 dBFS @ 1000 Hz 94 dB
Portata massima TX/RX wireless 300 m (raggio di visualizzazione) 100 m (rotazione)
Parametri della batteria al litio X
Durata della batteria TX circa 10 ore
Custodia di ricarica circa 2 ricariche simultanee per 2 TX
Tempo diricarica TX
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DOPPIO MICROFONO WIRELESS LAVALIER

Temperatura in ambiente di lavoro -10~50?

Temperatura ambiente di ricarica 0~45?

Dimensioni microfono (LxPxA) 27 x 27 x 13 mm

Dimensioni ricevitore (LxPxA) 41 x 32 x 8 mm

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA) 81 x 37 x 51 mm
Peso microfono 909

Peso ricevitore 519

Peso Custodia di ricarica 79,6 g
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