
La serie EventEasy espande l'offerta di display indoor introducendo la tecnologia di sigillatura COB (Chip-On-Board)

con pixel pitch ultra-fine da 1,56 mm e una densità di 409.600 dot/m². Progettato per garantire la massima versatilità

operativa, il sistema combina una struttura bifacciale pieghevole a 180° con ruote integrate, ottimizzando il

trasporto, l'installazione rapida e lo stoccaggio salvaspazio.

Grazie ai moduli ad alta protezione con grado IP65 frontale, EventEasy è completamente sigillato contro acqua, umidità, polvere e

impatti meccanici, garantendo un'eccellente stabilità termica e una vita utile estesa ad oltre 100.000 ore. Le prestazioni visive di alto

livello sono assicurate da un rapporto di contrasto di 20.000:1, una luminosità di 600 cd/m², frequenza di aggiornamento di 3.840 Hz e

un ampio angolo di visione di 160°/160°, il tutto abbinato a un consumo energetico medio di soli 100 W/m².

Il sistema integra un meccanismo di giunzione rapida (Fast Splicing) con cerniera rientrante e bordi rotanti che permette di

affiancare facilmente più moduli per creare un maxischermo unico e continuo. La gestione dei contenuti è resa immediata dal controllo

cloud centralizzato da remoto via laptop, smartphone, tablet o USB, mentre la manutenzione totalmente frontale e i flight case dedicati

da due unità assicurano la massima efficienza in contesti retail, fiere e installazioni commerciali.
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Tecnologia Led COB Telecomando
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IN EVIDENZA

ALTA PROTEZIONE PER UN ALTO
RENDIMENTO E DURABILITÀ.

Progettati per garantire un'eccellente stabilità termica e la

massima adattabilità ambientale, i LED Poster della serie

EventEasy utilizzano moduli ad alta protezione. L'architettura

multi-strato offre una resistenza completa contro acqua,

umidità, polvere e impatti meccanici. Grazie alla protezione

frontale con grado IP65, il sistema garantisce una qualità visiva

costante nel tempo e una vita utile notevolmente estesa.

GIUNZIONE MILLIMETRICA, MOBILITÀ
ISTANTANEA: PROGETTATO PER
CONFIGURAZIONI DINAMICHE.

Progettati per garantire la massima versatilità e un allineamento

impeccabile, i LED Poster EventEasy integrano un meccanismo

di giunzione rapida con cerniera rientrante. Questa architettura

avanzata assicura una precisione di accoppiamento millimetrica

tra i cabinet, eliminando qualsiasi fessura visibile. Supportato

da ruote mobili dotate di freni di stazionamento, il sistema

garantisce uno spostamento fluido e senza sforzo abbinato a

un posizionamento stabile e sicuro in qualsiasi contesto

operativo.
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UNITÀ INDIPENDENTE O MAXISCHERMO
CONTINUO: PROGETTATO PER LA
MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA.

Progettati per garantire una versatilità d'uso senza

compromessi, i LED Poster EventEasy possono operare come

unità indipendenti o essere accoppiati rapidamente a più

schermi per formare un unico grande display continuo. Questa

efficiente capacità di giunzione modulare permette al sistema di

adattarsi con estrema flessibilità a molteplici scenari applicativi,

soddisfacendo con precisione un'ampia varietà di esigenze

visive ed espositive.

PROGETTATO PER UNA DISTRIBUZIONE
SMART DEI CONTENUTI.

Progettati per garantire una gestione dinamica e senza

interruzioni, i LED Poster EventEasy integrano un sistema

centralizzato di controllo basato su cloud. Questa architettura

flessibile permette di amministrare i contenuti simultaneamente

su più schermi in tempo reale, direttamente da una dashboard

intuitiva accessibile via PC, smartphone o tablet, oltre alla

connettività diretta plug-and-play tramite USB.
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FLIGHTCASE PROGETTATO PER LA
MASSIMA PROTEZIONE ED EFFICIENZA
LOGISTICA.

Progettato per ottimizzare le operazioni di movimentazione e

stoccaggio, il sistema EventEasy include un flight case

rinforzato da due unità che garantisce una protezione totale

dagli urti. Ciascun LED Poster è ulteriormente salvaguardato da

una cover dedicata che offre una difesa perimetrale completa

contro polvere e umidità. L'architettura del case, compatta e

salvaspazio, integra una rampa ribaltabile a scomparsa che

funge da pannello di accesso frontale, permettendo a un

singolo operatore di far scorrere e caricare gli schermi in modo

rapido, sicuro e senza alcuno sforzo fisico.

EVENTEASY - PIÙ DI UN SEMPLICE
POSTER LED

Sperimenta un impatto visivo straordinario grazie al pixel pitch

P1.56 con contrasto 20.000:1 e refresh rate a 3.840 Hz,

protetto dalla sigillatura COB con grado IP65 frontale che

garantisce oltre 100.000 ore di operatività.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Set di 2 poster LED EventEasy con FlightCase

Pitch dei moduli LED di 1,56 mm per uso interno

Moduli LED COB (Chip-On-Board) per una maggiore durata, un elevato livello di protezione e una qualità dell'immagine superiore

Protezione frontale IP65 contro acqua, polvere, umidità e urti meccanici

Accesso frontale magnetico per una manutenzione comoda e rapida dei moduli

Prestazioni longeve con una durata operativa di oltre 100.000 ore

Design strutturale leggero e robusto

SPECIFICHE

Nome Modello Event Easy–P1.5 (COB)

Passo Pixel (mm) 1.56

Densità Pixel (dot/m²) 409.600

Tipo Sigillatura LED COB

Rapporto di Contrasto 20.000

Luminosità (cd/m²) 600

Scala dei Grigi (bit) ? 14

Frequenza di Aggiornamento (Hz) 3.840

Angolo di Visione Orizzontale (gradi) 160°

Angolo di Visione Verticale (gradi) 160°
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Consumo Massimo Energetico (W/m²) 300 ± 3%

Consumo Medio Energetico (W/m²) 100

Dimensione Modulo (mm) 250 x 250

Risoluzione Modulo (PX) 160 x 160

Risoluzione Schermo (PX) 320 x 1.280

Dimensione Schermo (mm) 500 x 2.000

Peso Poster (kg) 34

Dimensione Poster (mm) 518 x 2.140 x 588

Tensione di Ingresso (V) AC 100 \~ 240 V

Temperatura di Esercizio (°C) -20 \~ +50 °C

Temperatura di Stoccaggio (°C) -30 \~ +60 °C

Umidità di Esercizio (RH) 10% \~ 80% RH

Umidità di Stoccaggio (RH) 10% \~ 80% RH

Tipo di Manutenzione Frontale

Durata di Vita 100.000 ore

Grado di Protezione IP65 / IP20

Ambiente di Utilizzo Interno

Certificazioni CE (EMC A, LVD), FCC, ETL, CB

Connettori di Alimentazione 1x powerCon (IN), 1x powerCon (OUT)

Porte HDMI 1x HDMI (IN), 1 x HDMI (Loop OUT)

Porte etherCon (RJ45) 1x Sync control, 1x ASync control, 1x Sync control (Back up), 1x ASync control (Back up)

Porte Ethernet 1x Porta LAN RJ45

Porte USB 1x Porta USB 2.0 (Media)

Connettori Audio 1x Mini-Jack da 3.5 mm (OUT)

Connettori SMA 1x Antenna (WIFI)
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