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PF300-5
CAVO PHONO-RETE PER DIFFUSORI ATTIVI (3X2.5MM?2 -

2X0.22MM?, 5MT) CON POWERCON YONGSHENG BY
NEUTRIK

| cavi Soundsation della serie PF sono lo strumento piu pratico
e professionale per alimentare e connettere i tuoi diffusori attivi
con un unica soluzione.
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PF300-5
CAVO PHONO-RETE PER DIFFUSORI ATTIVI (3X2.5MM?2 -

2X0.22MM?, 5MT) CON POWERCON YONGSHENG BY
NEUTRIK

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
XLR femmina 3 poli + powercon Yongsheng by Neutrik
XLR maschio 3 poli + EC standard femmina 3 poli
Diametro cavo alimentazione: 3x2.5mm?
Conduttori: 2x0.22mm?2
Diametro cavo: 7.0mm

Lunghezza: 5mt

SPECIFICHE
Conduttori 2x0.22mm?
Diametro cavo alimentazione 3x2.5mm?2
Diametro cavo 7.0mm

XLR femmina 3 poli + powercon Yongsheng by Neutrik

XLR maschio 3 poli + EC standard femmina 3 poli
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