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ACE OF TONE NDO-5

DUAL OVERDRIVE ACE OF TONE

Perché scegliere un overdrive, quando puoi averne due

completamente diversi in un unico pedale? ACE of TONE ti da

la possibilitd di avere un TubeMan MKII e un Morning Star

nello stessa unita, in un formato smart che ha fatto la fortuna di

tanti altri pedali targati NUX. s oo
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Piu spinto e ricco sulle basse il Tubeman MKII, piu trasparente 0 ‘
e brillante il Morning Star: due strutture di gain e due voci oA . .
completamente diverse, unite in un unico pedale che si candida die i .
a tool assolutamente strategico per ogni chitarrista moderno. 4@
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ACE OF TONE NDO-5

DUAL OVERDRIVE ACE OF TONE

IN EVIDENZA

2 OVERDRIVE COMPLETAMENTE DIVERSI
NELLO STESSO PEDALE

Tubeman MKIIl e Morning Star in un unico pedale: un tool di

Q- importanza strategica per il chitarrista moderno.
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PANNELLO CONTROLLO FACILE E
INTUITIVO

Tutto quello che ti serve & proprio li dove ti aspetteresti: funzioni ﬂ
FAT/SHINE, controlli e indicatori. Non puoi davvero sbagliarti!

FRENEXPFORT

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it


mailto:info@frenexport.it

2
FIRCRNRNCXTFPFPORT
£ —

ACE OF TONE NDO-5

DUAL OVERDRIVE ACE OF TONE

ROUTING, BUFFER/BYPASS, VOLTAGGIO:
A TE LA SCELTA!

Togh won
Puoi scegliere il ruoting, la modalita Buffer-Bypass o True-
Bypass, alimentazione a 9V/18V per incrementare la dinamica.

INPUT _ BFTB  QUTPUT  EXT.SW  DCJack
Toggle Switch

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Due overdrive completamente diversi in un unico pedale: Tubeman MKII + Morning Star
Routing personalizzabile: decidi I'ordine in catena MS->TM o TM->MS
Toggle switch per scegliere tra Buffer-Bypass o True Bypass
Toggle switch per scegliere tra 9V/18V e ottenere maggiore dinamica
Funzione FAT su TUBEMAN MKII migliora la risposta dei bassi e aggiunge calore
Funzione SHINE su Morning Star aggiunge treble e trasparenza

Possibilita di controllo remoto tramite footswitch esterno

SPECIFICHE
Alimentazione 9V/18V negative tip 100mA
Dimensioni 105x115x58 mm
Peso 440 gr
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