
B-5RC si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di chitarra, basso

o ukulele. Il suo innovativo algoritmo permette un utilizzo senza

disturbi o rumori di fondo anche con strumenti dotati di pick up

attivi, il tutto con una qualità cristallina a 24 bit/44.1KHz e

latenza inferiore a 5ms. Funzione Auto matching che accoppia

ricevitore e trasmettitore senza alcun bisogno di set up e

circuito Cable-tone per mantenere la qualità di trasmissione di

un cavo. Batteria a lunga durata, fino a 15 ore di utilizzo senza

compromessi per il nuovo game changer del mercato dei

sistemi wireless!
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Qualità cristallina a 24 bit/44.1KHz con latenza inferiore a 5ms e funzione Cable-tone per mantenere la qualità di trasmissione di un

cavo

Funziona perfettamente sia con pick attivi che passivi senza generare rumori di fondo

Funzioni: Mute, Cable-tone, Auto-off

Auto matching system accoppia automaticamente le frequenze del ricevitore/trasmettitore

Batteria a lunga durata (fino a 15 ore di utilizzo)

Design adatto a qualsiasi tipo di chitarra, basso, ukulele

Fornito di astuccio con caricatore integrato per un utilizzo pratico come non si era mai visto

Puoi utlizzare finno a 6 unità nello stesso ambiente

SPECIFICHE

Range >15 metri

Dynamic Range 108db

Banda 2.4GHz ISM Worldwide

THD+ Noise <0.02% (1KHz@-10dbFS)

Risposta in frequenza 20Hz – 20kHz

Capacità batteria 3.7V/500mA (Transmitter&Receiver)

Capacità batteria integrata nel case 4000mAh

Dimensioni 107x25x26mm (AxLxP)
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