
Attingendo alla tradizione Pioneer nella produzione di

altoparlanti per club, il subwoofer CM-510ST configurato in

Kelton produce un audio di alta qualità. Disponibili in bianco o

nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione

discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è

fondamentale.

Questi nuovi arrivi convenienti e adattabili della serie CM

includono una serie di funzioni tra cui i rubinetti per

trasformatori, ideali se hai bisogno di una soluzione di

installazione fissa professionale e adattabile.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bassi ricchi e potenti con bassa distorsione

Impedenza flessibile di 8 ohm

Armadio compatto con opzioni di montaggio a pavimento ea parete

Colore Nero

SPECIFICHE

Kelton method subwoofer

Frequency response (- 10 dB, Typical) 45 Hz - 150 Hz

Sensitivity (1W/1m) 95 dB (half space)

Nominal Impedance 8 ?

Power Handling (RMS/Program) 200 W / 400 W * IEC60268-5

Transformer taps 70 V 200 W / 100 W / 50 W / 25 W

Transformer taps 100 V 200 W / 100 W / 50 W

SPL massimo 124 dB (picco, metà spazio) * Calcolato dalla gestione della potenza e dalla sensibilità

Driver Configuration 10" (250 mm) cone

Connettori Euroblock (4 pin) × 1 (input +/-, loop-thru

Rigging e hardware 20 × M8 punti di montaggio filettati laterali

Enclosure legno con vernice poliuretanica

Dimensions ( WxHxD) 260.0 x 500.0 x 400.0 mm

Peso 17.9 kg
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